EPSON 



PM-A700 


操作ガイド 

PM-A700 だけで写真プリントやコピーをするち法、 
およびパソコンとつないで使う場合の基本手順を 
説明しています。 




もくじ . 次ぺージ 

各部の名称と働き . 1 

こんなことができます . 5 


コピーする . 6 


コピーの手順といろいろなコピーの機能 
(こついて説明しています。 



な 



メモリカードから写真プリントする • • 10 

メモリカード内の写真を印刷する手順と 
いろいろな印刷機能(こついて説明しています。 




便利な機能 . 18 

デジタルカメラから直接巧刷する手順について 
説明しています。 


パソコンとつないで使う . 20 

パソコンと接続して使用する方法について 
説明しています。 




メンテナンス . 26 

インクカートリツジ交換方法など本製品の 
メンテナンスについて説明しています。 


困ったときは(トラブル巧処方法) •• 34 

トラブル対処方まについて説明しています。 


付録 


本書は製品の近くに置いてごミ舌用ください。 
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本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 


ま 忌、 

操作を間違った場合や説明通りになら 


情報^^ ■ 

な 

ごイま用上、必ずおずりいただきたいこ 

補足情報や制限事項を記載しています。 

関連した内容の参照ぺージを示してい 

とを記載しています。この表示を無視 
して誤った取り扱いをすると、製品の 
故障や、動作不良の原因になる可能性 

があります。 

V 

なし、場合などの対処方法、また知って 
おくと便利な情報を記載しています。 



ます。 
























































































I _ を部の名称と働き 

さ部の名梅と働き 


11エッジガイド 

セットした用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側面に 
合わせます。 


ス PictBridge/USB DIRECT-PRINT 巧応 

-機巧 fefcc コネクタ 

PictBridge/USB DIRECT-PRINT にが応したデジタルカメラを 
接続するコネクタです。 

3/メモリ カー ドス□ツト 

メモリカードを差し込むスロットです。セット可能なメモリ 
力ードについては必下をご覽ください。 

面 本書10ぺージ「メモリカードのセット方法」 

メモリカードスロットのカバーは、メモリカードのセット/ 
取り外し時に(外は閉じてお使いください。 

4 J - メモリカードランプ 

メモリカードセット時に点灯し、メモリカードへのアクセス 
中し点滅します0 

I b f 用紙サポート 

印刷するための用紙を支えます。 


6 

オートシートフイーダ 

セツ 

卜した用紙を自動的に連続して給紙します。 

7 

給紙□カパー 

本体1 

8 

々部に異物が入るのを防ぐカバーです。 

原稿 カバー 

コピ 

セツ 

光を 

セツ 

9 

一やスキャナで原稿を読み取るときに開けて、原稿を 
卜します。通常は原稿をセットした後、閉じて外部の 
さえぎります。厚い本や原稿台よりも大きな原稿を 
卜するときは、取り外すこともできます。 

スキヤナユニット 

イン 

きな 
印刷1 

10 

クカートリッジの取り付けや交換時、用紙が詰まったと 
どに開けます。 

中、スキャン中、コピー中は開けないでください。 

排紙トレイ 


印刷された用紙を保持します。 




原稿カバー 


スキヤナユ ニッ 


排紙トレイ 
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11 

インク吸収が（内部） 

四辺 
内部1 

さし、 ( 

12 

つチな し印刷時に、はみ出したインクを吸収します。 

に付いたインクはふき取らずに、そのままお使いくだ 

〕 

プリントヘッド（ノズル） 

イン 

13 

クを用紙に吐出する部分です。外からは見えません。 

交換の必要なインクカートリッジ確認位置 


インクランプが点灯/点滅しているときにンク I ボタンを 


押すと、プリントへッドがこの位置に移動します。么マー 
クの前にくるインクカートリッジが交換の必要な力ート 
リツジです。 


14 

アジャスト レバー 

プリ 
通常1 
封筒: 
置）1 

15 

ントへッドと用紙の間隔を切り替えます。 

は下の位置（用紙マークの位置）で使用します。 

などの厚い紙を使用する場合は、上（封筒マークの位 
;こスライドさせます。 

インク カー トリッジ固定 カバー 

イン 

取り' 

れま 

16 

クカートリッジの取り付け時や交換時に開けます。 
かけ後、カバーを閉じることで力ートリッジが固をさ 
す。 

インクカートリッジ交換位置 


インクカートリッジの取り付け時や交換時には、プリント 
へッドがこの位置に移動します。 


11インク吸収が（内部) 


回 


プリントヘッド 
(ノズル） 


交換の必要なィンク 
LL 3 カートリッジ確認位置 



15インク カー ト リッジ 固定! カバー 


16インクカートリッジ交換位置 






























































17] AC インレット 

電源コードのプラグを接続します。 


18 「通風 □ 

本製品の加熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出します。 
設置の際には、通風口をふさがないようにしてください。 
また通風口のそばには物を置かないでください。 


19 J USB インターフェイスコネクタ 

U S B ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。 



20 


キヤリッジ（内部） 


ガラス面の下の内部にある棒状の部品で、原稿を照射する 
壁光ランプと、反射した光を読み取るセンサが付いてい 
て、取り込み時に移動します。 

取り込み前のキャリッジの待機位置庙端）をホームポジ 
シヨンといいます。 


21原稿台 


原稿の取り込みたい面を下にして置きます。原稿のセット 
位置を示す原点マークと、原稿の大きさを示す目盛りが付 
いてし、 ます。 


广 



原点マ 

-ク 



I I I I I I I I I I I 


20 


キャリッジ（内部）- 


21原柄台 
































































各部の名称と働き I 


操作パネルの各部のさ赖と働き 


4 


1電源 I ボタン 

本製品の電源をオン/オフします。 

2 J ド^ボタン_ I 

•通常時に押すと、プリントヘッドが 
インク交換位置に移動します。 

インクが残り少ないときやインクがな 
いときに押すと、プリントヘッドが交 
換の必要なインクカートリッジ確認位 
置に移動します。詳しくは必下をご覧 
ください。 

本書26ぺージ「インクカートリッ 
ジの交換」 

• 3砂間巧したままにするとプリントヘッド 
のクリー ニン グを巧います。 



• メモリカード印刷時の印刷方法を選が 
します。 

設を項目は必下の通りです。 

. 才ーダーシー ト印刷 - A 4- 
. 才ーダーシー ト焼き増し 
. 全コマ印刷/ DPOF 印刷/画ダイレクト 

各印刷方法の詳細については、じ(下を 
ご寶ください。 

とす本書10ぺージ「メモリカードの 
セット方法」 

本書12ぺージ「写真を還んで印刷 
する-才ーダーシート印刷-」 

本書16ぺージ「すべての写真を印 
刷する」 

とす本書17ぺージ「デジタルカメラで 
指をした写真を印刷する (DPOF 
印刷）」 

• コピーモード時に押すとメモリカード 
印刷モードに切り替わります。 

Ai r コピ■■部数 1 ボタン 

※コピー時のみ使用 

• コピー部数を設をします。 

1回押すごとに設を部数が1おずつ増 
えます。 

「9枚」を設をした状態で押すと「兰」 
の表示になり、20枚コピーモードにな 
ります。20枚コピーモードについては 
必下をご覧ください。 

とす本書9ぺージ「こんなときは」 

• メモリカード印刷モード時に押すと 
コピーモードに切り替わります。 

[b 11^紙種類設定!ボタン 」 

コピーまたは印刷する用紙の種類を還ネ尺 
します。 

用紙種類の還ネ尺項目は]^： TF の通りです。 
普通紙-写真用紙•マット紙/ IJ ハガキ 
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用紙サイズ設定 

ボタン I 

コピ- 

しま 1 

用紙 

A 4 - I 

-または印刷する用紙サイズを還ネ尺 

r 。 

ナイズの還ネ尺項目は必下の通りです。 

_判.ハガキ 

7 

用紙サイズに合わせるボタン 

※コピー時のみ使用 

この言 

ズに- 

コピ- 

8 

ミをにしておくと、設をした用紙サイ 
合わせて自動的に拡大/縮小して 
-されます。 

モノク□スタートボタン I 

モノ^ 

9 

ス ロコ ピーを実行します。 

カラースタート 

ボタン 


カラーコピー を実行します。 


丘 0| J ストッスボタン 


• 印刷中に押すと印刷を中止して用紙を排 
紙します。 エラーが 応後に押すと ェラー 
状態が解除されます。 


コピー時に 

ストップ I ボタンを押しなが 

ら 

モノクロスタート 

、または 

I カラースタート 

ボタンを押すと、ドラ 


フトコピー（レイアウト確認用の高速 
コピ ー) を実行できます。 


《用紙サイズが A 4、 用紙種類が普通 
紙の場合のみが応。 

※通常のコピーに比べてコピー品質は 
低下します。 


1 1 J 電源ランプ 」 

電源オン時に点灯し、データ処埋中、終 
了処埋中、インクカートリッジ交換作業 
中、およびクリーニング中に点滅します。 


■ 2 エラー ランプ_ I 

用紙関係の エラー が発生したときに点灯 
します。イ也のランプとの組み合わせで、 
その イ 也の エラーを 示す場合もあります。 

1司インクランプ _ 

インク関係の エラー が発生したときに点灯/ 
点滅します。化のランプとの組み合わせで、 
そのイ也の エラー を示す場合もあります。 

14| メモリカード印刷設定ランプ I 

選がされた印刷方法のランプが点灯します。 


コピー部数表示部_ I 

コピー部数を表示します。 

20枚コピーモード時はに」が表示されます。 
省電カモード時には「.」が点滅表示されます。 

1§ J 用紙種類設定ランプ I 

[普通紙]設定:時には[普通紙]のランプが、 
[写真用紙]設定:時には[写真用紙]のラン 
プが点ぶ[します。[マット紙/ IJ ハガキ]設定： 
時には[写真用紙]のランプが点滅します。 


17|用紙サイズ設定ランプ 」 

選択された用紙サイズのランプが点灯します。 

18 J 用紙サイズに合わせるランプ J 

[用紙サイズに合わせる]の設を時に点灯 
します。 


ランプ表示の詳細について 
は、ソ下をご實ください。 
£^^本書54ぺージ「ランプ 
表示一覧（エラー時)」 
£^^本書58ぺージ「ランプ 
表示一覧（通常時)」 

















































































































































































こんなことができます 


こんなことができます I 


手軽に美しく！簡単操作でモノクロ 
カラーコピー（^^^6ぺージ） 

パソコンと接続しなくても、シンプルなパネル操作で 
簡単-スピーディにコピーが楽しめます。 




写真用紙へのフチなしコピー X が'可能 

ネガがない写真を焼き増ししたいときなどには、 
写真用紙への カラーコピーが 便利です。 

《「用紙サイズに合わせる」設を時 



メモリカードから写真プリント 
0ぺージ） 

メモリカード内の写真をパソコンを使わずに直接巧刷 
することができます。 



巧応デジタルカメラを USB お続して直お印刷 

(ぶ 18 ぺージ） 

円 ctBridge または US 目 DIRECT - PRINT に対応したデジタル 
カメラを US 巨接続することで、デジタルカメラからの直接 
巧刷ができるようになります。 



パソコンとお続すればもっと便利に！ 

パソコンと接続すれば、高画質プリンタ、高画質ス车ャナとして 
ご活用いただけます。 

また、メモリカード内の写真をパソコンに保存するときなどじ、 
メモリカードドライブとしてお使いいただくこともできます。 
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ピーする 


コピー方法 

コピーの手順について説明します。 




①原稿をセットします 






コピー面を下にして原稿をセツトし、原稿カバーを閉じます。 


© 原稿を原点7-クに合わせ、図の向き（横長の向き） (2) 原稿カバーを静かに閱じます。 

に 置 さます。 L 判 写真ち横長の向さに 置 さます。 


/— 




、 

原点マ- 

一つ 1 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 邮 5mm 


三 

午 



原点マークから 


- 

内側最大 2'5mm 


三 

は取り込まれま 



せん。 

、 1 

1 妃 5 







5主意 


原点マークから内側最大 2.5 mm は取り込まれません。 

原稿カバーは、無理に後ろに倒さないようにしてください。 

取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメー 
ジもゆがみます。 

原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま長期間放置しないでくださし、。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 

原稿カバーの上に物を置かないでください。 

上から強い力をかけないでください。原稿カバーや原稿台が破損するおそれがあります。 


原稿台より大きい原稿をセットする場合は 

原稿カバ-を取り外して原稿をセットします。 
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②用紙をセットします 


コピーち法 



用紙サポートと排紙トレイを 
引き出します。 



@排紙トレイを開いで 
引き出します。 



=1 

ピ 

I 

す 

る 



B ep 刷面を手前にして縦ち向に印刷 
用紙を挿入します。 


使用可能な印刷用紙やセット可能枚数などの 
を意事項は、ソ下をご K ください。 

ぶ本書46ぺージ「使用できる用紙の種類と 
印刷時のを意」 


A 4 用紙 





エッジガイドを印刷用紙の側面に合わせます。 



戻します。 



































ピーする 



ピーの設定をして実行します 





コピー部数を設定します。 

9部まで設をできます。10部ソ上コピーした 
い場合には下をご覧ください。 

な本書9ぺージ「10部ソ上コピーしたい場合は」 

I コピー部娶女」ボタンを 
押して設をします 


0才-ダーン-卜印刷’ 
-A4- 



〇才-ダーン-卜巧増 

广)全コマ印刷/ DP0F/ 
U ◎ダイレクト 

メモリカード 


□ bf- 
部数 



参普通紙 
〇写真巧紐 

>占マット紙/ IJA ガキ 


n 


♦ A4 0パガキ 




補足 

情報 


操作パネルでコピーの設定をします。 


① t ツトした用紙に合わせで用紙種類を還択します。 

マット紙/ IJ ハガキ選が時は[写真用紙]のランプが点 
滅します。 

分本書46ぺージ「使用できる用紙の種類と印刷時のを意」 


③じットした用紙に合わせで用紙サイズを選択します。 


⑤コピーしたい原稿と巧刷用紙のサイズカ s ' 異なる場台 
は、拥紙サイズに合わせる]を設定します。等倍で 
コピーしたい場合は、設定をオフにします。 

設を時はランプが点灯します。 

<設をする例> く設定:しない例> 


好 ► 





L 判俯稿） L 判俯稿） L 判(印刷用紙) 


〇 

〇 


。誌 BJ 


参普通紙 
〇写真用紙 

も'マット紐/ IJA ガキ 

I参 A4 〇八ガキ 
I OL 半 IJ 


+〇。説常ブに 

( 基品 



フチあり、フチなしなどの四辺の余白の設定は用紙種類、用紙サイズ、[用紙サイズに合わせる]の 
設定に合わせて自動的に設定されます（任意の設定に変更することはできません）。詳しくは下表を 
ご K くださし、。 


拥紙サイカこ合わせる]の設定 

用紙種類 

用紙サイズ 

四辺の余白 

なし 

普通紙 

A 4 

名■辺に 3 mm のフチあり 

八ガキ 

名■辺じ 1.5 mm のフチあり 

写真用紙 

マツト紙/1」八ガキ 

A 4、 L 半!、八ガキ 

名■辺に 1.5 mm のフチあり 

あり 

普通紙 

A 4 

名■辺(こ 3 mm のフチあり 

八ガキ 

四辺フチなし 

写真用紙 

マツト紙/1」八ガキ 

A 4、 L 判、八ガキ 

四辺フチなし 
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コピー方法 I 



コピーを 実行します。 


モノクロコピー の場合は 
こちらを押します 

カラーコピーの 場合は 
こちらを押します 




コピー中は原稿カバーに触れないようにしてくださし、。原稿が動き、コピー結果にズレが生じる場合 
があります。 



ZI 

ピ 

I 

す 

る 


補足 

情報 


• コピーを途中で止めたい場合は、トップ I ボタンを押します。 

コピーが中止され、印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでには、多少時間が 
かかる場合があります。 

• 原稿サイズとコピー結果のサイズは、用紙の給紙誤差や原稿の読み取り誤差などにより、完全に 
一致しない場合があります。 


•文字や写真の部分だけが拡大コピーされる、または原稿の余白部分が実際より大きくコ 
ピ-される場合は 

[用紙サイズに合わせる]を設をすると、原稿の内容 （色） がある範囲をサイズとして認識し、そ 
の範囲を コピー 用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して コピー します。 

そのため、原稿の周囲に白い部かがあった場合、白い部分が無くなって拡大コピーされる、または 
逆に予期せぬ白い部分が生じるなど、正しくコピーできないことがあります。このような場合は、 
[用紙サイズに合わせる]を設定せずにコピーを行ってください。 

• 10部じ Lb コピーしたい場合は 

コピー部数は9部までしか設をできませんが、コピー部数表示部に [=] を表示させると、20部 
まで連続してコピーすることができます。 

10部上のコピーは、下の手順で行ってください。 

① I コピー部数 j ボタンを何回か押して 、 コピー部数表示部に [=] を表示させます。 

([兰 ] は、 [9] の々に表示されます。） 

② コピーしたいネ女数かの用紙を、用紙サポートにセットします。 

③ 用紙種類、用紙サイズなど必要な項目を設定します。 

④ I モノクロスタート I ボタン、または I カラースタート I ボタンを押してコピーを実行します。 

•セットした用紙が20枚上の場合は、20枚までコピーして、正常停止します。 

•セットした用紙が20枚より少ない場合は、用紙が無くなった時点で、用紙無しエラーで停止し 
ます（エラーランプが点灯します）。その場合は、 r ストップ I ボタンを押して、エラーを解除して 
ください 0 

• 20部よりも多く コピーしたい 場合は、上記の操作を繰り返してください。 


上で、コピーの手順説明は終了です。 
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メモリカードの 
七ット方法 

本製品にメモリカードをセットします。 





メモリカードス□ツトのカバーを開け、メモリカードをセットします。 


メモリカードの種類によってセツトするス 
ロツトが異なりますので、次ぺージの表をご 
覧いただき、お使いのメモリカードとスロツ 
卜の位置を確認してください。メモリカード 
が正常にセツトされるとメモリカードランプ 
が点灯します。 



/- 


注意 


メモリカードの向きをよく確認してからセットしてくださし、。向きを誤るとメモリカードや本製 
品の破損につながるおそれがあります。 

メモリカードを正しくセットすると、スロットからメモリカードがはみ出した状態になります 
が、スロットの奥まで正しく差し込まれていれば問題ありませんので、無理に押し込まないでく 
ださい。無理に押し込むとプリンタやメモリカードの破損につながるおそれがあります。 



複数のメモリカードを一度にセットしないでくださし、。複数のメモリカードを同時にセットする 
と、目的のメモリカード（印刷したいデータが保存されているメモリカード）が認識されない場 
合があります。 

が応メモリカードについては、2004年7月現をの情報です。最新情報については、エプソンの 
ホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) にてご確認ください。 
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メモリカードのセツト方法 


使用できるメモリカード 


右スロツ 



スマー ト 
メディア 


金色（端子）の面をホ側にして挿入 


力ードは少しはみ出した 
状態になります 


xD-Picture Card 




中央スロット 



128MB 



メモリーステイツク 
メモリーステイック PRO 
マジックゲート 
メモリースティック 


SD メモリーカード 


マルチメディア 


力ードは少しはみ出した 
状態になります 



力ード 


メモリースティック Du 〇※ 
メモリースティック 

PRO Du 〇※ 

マジックゲート 
メモリースティック Du 〇※ 

miniSD カード※ 


※カードに付属の 
専用アダプタに 
差し込んでから、 

本製品のスロットに 
差し込んでくださし、。 




左スロッ 



コンパクト 
フフツンュ 


力ードは少しはみ出した 
状態になります 






] 


Micro か i が 

&\も 


マイクロ 

ドライブ 




メモリースティック PRO 、 メモリースティック PRODuo 、 マジックゲートメモリースティッ 
ク、マジックゲートメモリースティック Duo の著作権保護機能にはか応しておりません。 
メモリースティック PRO 、 メモリースティック PRO Duo の高速転送機能にはが応しておりません。 


メモリカ—ドから写真。フリントする 
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写真を選んで 
印刷する 

-才ーダーシート印刷- 



か要な写真だけを選んで印刷したい場合は、才ーダーシートを使って印刷します。 




才ーダーシートとは 



本製品の操作パネル上で[オーダーシート目 P 刷 -A4-] を選択して 
巧刷を実行すると、メモリカード内に収録されているすべての写真 
がオーダーシートとして一覧印刷されます。 

このオーダーシート上で印刷したい写真と印刷枚数をマークし、原 
搞台にセットして読み込む（スキャンする）ことで、選んだ写真を 
印刷することができます。 


^ PM-A7 邮才ーダーシート EPSON 

•OXD B ①•①を GXI 翁^^ 111111111111111111 


> Q 


〇 [all IJjj このシート巧のをての酉巧を1巧ずつな胡 


I 〇 曰巧を入れる 


9嘉 HI 胃胃墓 

圓聞 n 巧 RRi 

顧 aa 巧国巧 

ののを 曰と）〇 の⑩の 000 の〇〇 OCDO 

巧灘01 


DOO 000 〇 〇 a 


な 


①このシートを風*台にセット ②, 


用巧注巧/ヴィズを設をを、 
[カラ- 2] ポタンを巧ず 


※才ーダーシート 

1枚の用紙には最大30枚の写真が 
印刷されます。 



①才ーダーシートを印刷します 



n 本製品の電源をオンにして、メモリカードをセットします。 

ぶ本書10ぺージ「メモリカードのセット方法」 



用紙サポートに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

ぶ本書7ぺージ「②用紙をセットします」 



① メモリカ~ド ボタンを押し、②[才一夕ーシート EP 刷 -A4-] のランプ 
が点なしたことを確認します。 

[才ーダーシート焼き増し]または[全コマ印刷/ DPOF / 回ダイレクト]のランプが点灯している場合 
には、 I メモリカード I ボタンを押して[才ーダーシート印刷 - A 4-] を還がし直します。 
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写真を選んで印刷する-オーダーシート巧刷- 



カラースタートボタンを押します。 


印刷 が始 まるまでには少し時間がかかります。 
また、 メモリ カード内の写真の数によって印 
刷されるオーダーシートの枚数は異なります 
(1 枚のオーダーシートには最大30枚の写真が 
一實印刷されます）。 


押します 



②オーダーシートで写真と印刷枚数を選びます（マークします) 


正しいマークちま（透りつぶしち）を図示し 
でいます。マーク時はこのよラに〇部分を 
体を透りつぶしでください。 


EPSON 




•CDCD 


□ CD .。 且 


OCD 1 


を 


このシート内の全ての画像を1枚ずつ印刷 



1 2003.10 .10 2 2003.10 .10 

CD CD CD CD CD CD 


4 2003.10 .10 5 

のの⑩ のの 


論蛙 

2003.10 .10 8 2003.10.- 

P CD CD CD CD Q 

鐘因 


の 


14 2003.10 .10 

のの③ 



7 2003.10 .10 8 2003.10 .10 9 _b003.10.10 10 2003.10 .10 11 2003.10 .10 

■ CD の の③③ のホの ①の⑩ ①のの 


mmm 

10 2003.10 .10 11 2003.10 .10 12 2003.10 .10 

①の⑩ ①のの CD CD CD 


12003.10 .10 16 2003.10 .10 

③ ①■⑩ 


,, 2003.10 .10 

CD CD CD 


18 2003.10 .10 

のの③ 


画麵画 

19 2003.10 .10 20 2003.10 .10 21 2003.10 .10 

CD CD CD CD CD CD O CD CD 



------ 用紙サイズ 

o 


©-- 



①このシートを原稿台にセット 


②用紙種類/サイズを設定後' 
[カラー]ボタンを押す 


③印刷開始 



オーターシート 内のすべでの写真を 
印刷する場合に マークし ます。 


写真に曰巧を入れで巧刷したい場合 
に マークします。 


印刷する写真と印刷枚数を選びます。 
H 己などの濃い鉛筆か黒ペンを使つ 
で、印!刷したい枚数の〇をマークし 
ます。 

巧刷枚数は各写真に対しで3枚まで 
指定でさます。 

例： 2お印刷したい場合 


左図のよラにマークすると、このよ 
ラに印刷されます。 





2枚 


1枚 


2枚 


メモリカ—ドから写真。フリントする 
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⑤オーダーシートで指定した写真を印刷します 




用紙サポートに写真を印刷するた 
めの印刷用紙をセツトします。 

本書7ぺージ「②用紙をセットします」 



写真と印刷が数を指定したオーター 
シートを、 原稿台にセットします。 


才ーダーシートの▲マークを原稿 
台の原点マークに合わせます。 


©原稿カバーを開き、 
巧刷面を下にしで 
オーターシー トを 
t ツトします。 


@原稿カバーを 
閱じます。 









































































写真を選んで印刷する-オーダーシート巧刷- 



EP 刷が終了したらオーターシート 
を取り出します。 

才ーダーシートが複数枚ある場合は、メモリ 
力ードは抜かずに別の才ーダーシートをセッ 
卜して、手順且に戻ります。 





@抜きます。 


上で、才ーダーシートを使った印刷の手順説明は終了です。 


ドから写真プリントする 
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ドから写真プリントする 


すべての写真を印刷する I 


すべての写真を 
印刷する 

メモリカード内に収録されている写真すべてを、各1ネ女ずつ印刷します。 



n 本製品の電源をオンにして、メモリカードと印刷用紙をセットします。 

な本書10ぺージ「メモリカードのセット方ま」 

な本書7ぺージ「②用紙をセットします」 




操作パネルで印刷の設定をして印刷を実行します C 


①メモリカードボタンを押しで皆〕マ巧刷/ DPOF / 


应ダイレクト]を還択します。 


⑤じットした用紙に合わせで用紙種類を選択します。 
[マット紙/ IJ /\ ガキ]選択時は[写真用紙]のラ 
ンプび点滅します。 


⑤ t ットした用紙に合わせで用紙サイズを選択します。 


④カラースタートボタンを押しで巧刷を実行します。 



フチあり、フチなしなどの四辺の余白の設定は用紙種類の設をに合わせて自動的に設をされます 
(任意の設定に変更することはできません）。詳しくは下表をご實ください。 


用紙種類 

四辺の余白 

普通紙 

名■辺に 3 mm のフチあり 

写真用紙 

フチなし 

マツト紙/1」八ガキ 
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@抜きます。 


lu 上で、すべての写真を印刷する手順説明は終了です。 
































































本製品の電源をオンにして、メモリカードと印刷用紙をセットします C 

£^^本書1〇ぺージ「メモリカードの セッ ト方ま」 

とす本書7ぺージ「②用紙をセットします」 


操作ノ巧、ルで EP 刷の設定をして印刷を実行します 


①メモリカードボタンを1回だけ巧し、皆〕マ巧刷/ 


DPOF / 圆タイレクト]のランプび点口することを確 
認します。 

《ここで[全コマ印刷/ DPOF / 回ダイレクト]のランプが 
点灯していない場合は、メモリカード内に DPOF 指を画 
像がない可能性があります。一旦メモリカードを取り出 
し、お使いのデジタルカメラで DPOF の指をが正しくさ 
れていることを確認してくださし、。 


⑤じットした用紙に合わせで用紙種類を還択します。 
[マット紙/ IJ 八ガキ]選択時は[写真用紙]のラ 
ンプび点滅します。 


⑤ t ットした用紙に合わせで用紙サイズを還択します。 


④カラースタートボタンを押しで巧刷を実行します。 



フチあり、フチなしなどの四辺の余白の設定は用紙種類の設定に合わせて自動的に設定されます（任 
意の設定に変更することはできません）。詳しくは下表をご K ください。 


用紙種類 

四辺の余白 

普通紙 

名■辺(こ 3 mm のフチあり 

写真用紙 

フチなし 

マツト紙/1」八ガキ 



EP 刷が'終了したらメモリカードを 


取り出します。 


上で、 DPOF 印刷の手順説明は終了です。 


G ) 電源ランプとメモリカード 
ランプび点滅しでいないこ 
と（点なであること）を確認 
しで、 

@抜きます。 
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カードから写真プリントする 


デジタルカメラで指定した写真を印刷する 


デジタルカメラで指定した 

写真を印刷する (DPOF 印刷） 

デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を指をすることができます。指定:した写真を印刷するときは、じ(下の手順に従ってくださし、。 



本製品がが応している DPOF (ディーポフ）のバージョンは、 Ver 1.10 です。 

お使いのデジタルカメラメーカーによっては、印刷写真指定機能 （ DPOF ) の呼び方が異なる場合があ 
ります。詳しくは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご覧くださし、。 

DPOF では、印刷タイプ（通常印刷/インデックス印刷）と印刷する写真の指定ができます。通常印刷 
の場合には、印刷枚数も指をできます。これソ外の項目については、本製品の設定で印刷されます。 
デジタルカメラでインデックス印刷を指をした場合は、コマ番号なしのインデックス印刷のレイアウト 
で印刷されます。なお、カラー印刷のみのが応となります。 

デジタルカメラでインデックス印刷と通常の印刷両方を指をした場合は、指定されている順番に従って 
両方を順番に処理します。 


メモリカ—ドから写真。フリントする 

































































便利な機能 


デジタルカメラから 
直巧印刷する 

円 ctBridge または USB DIRECT-PRINT にが応したデジタル 
カメラと接続して、直接印刷を実行することができます。 



下記どちらかの規格にが応 
したデジタルカメラから印 
刷できます。 


が 

PictBridge 


PictBridge が応の 
デジタルカメラ 



USB direct - 
print が応の 

デジタルカメラ 


補足 

情報 


• 本製品と接続可能なデジタルカメラについては、エプソンのホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp) で 
ご案内しています。 

• お使いのデジタルカメラによって設定項目や設を値、設を方ま、操作方まなどが異なります。詳しくは 
デジタルカメラの取扱説明書をご K ください。 

•印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定が優先されますが、[標準設を气などを選択した場 
合やデジタルカメラ側で設をできない機能については、本製品側の設定が反映されます。なお、設を内 
容が本製品の仕様上実現不可能な組み合わせの場合は、実現可能な組み合わせに自動調整して印刷され 
ます（この調整結果が本製品側の設定値と一致するとは限りません）。印刷設をを確実に反映させたい 
場合は、かずデジタルカメラ側で目的に合った設定値を選がしてください。 

《本製品側の設をを反映させる設を値（設を値の名称はデジタルカメラによって異なります。例：「標準設を」「プ 
リンタ指を」など） 

• TIFF 形式の画像は非が応です。 




本製品の電源をオンにして、 EP 刷設定をします。 

デジタルカメラで設をする項目は、操作パネルでの設定は必要ありません。 



デジタルカメラを接続します。 


@デジタルカメラの 
電源をオンにし 
で、 US 己ケーブル 
を接続します。 
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デジタルカメラから直接印刷する 


デジタルカメラでを種設定をします。 

©印刷する写真と枚数を 
設定します。 

(2； お巧みでその他の項目を 
設定します。 




じ(上で、デジタルカメラか6直接印刷する手順説明は終了です。 
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電子マニユア J レ 

の見方 

本製品をパソコンで使用するための使い方を説明した電子 
マニュアルの表示方法、使用方まを説明しています。 



デスクトップ上の 『 PM - A 700電子マニュアル』のアイコンをダブルクリックして表示します。 


Windows の場合 


Mac OS X の場合 


Mac OS 9. x の場合 




デスクトップ上に 『 PM - A 700 電子 マニュアル』 のアイコンがない場合は、ソ下の手順で表示します。 


【 Windows の場合】 

①[スタート]-②[すべてのプログラム](または 
[プログラム])-③ [ EPSON] -④ [EPSON PM - 
A 700 電子マニュアル]の順にクリックします。 


【Mac OS X の場合】 

①ハードディスク内の②[アプリケーシヨン]-③ 
に PSON _ PM - A 700_ Manual ] の順にダブルクリック 
し、 に PSON PM - A 700 電子 マニュアル] をダブルク 
リックします。 



①ダブルクリック 


な 


謀 


アブリケーシヨン 




な P 

EPSON_PM-A700_Manual 


⑤ダブルクリック 


【Mac OS 9. X の場合】 

①ハードディスク内の② [ EPSON _ PM - A 700_ Manu 如 
フォルダをダブルクリックして開き 『EPSON PM - 
A 700 電子 マニュアル』 アイコンをダブルクリックして 
表示します。 


mm 

■ Macintosh HDI 


①ダブルクリック 


ク 


な 


EP30N_PM-A700_Manual 


②ダブルクリック 





































































文字がルさ < て読みづ 6 い場合は、下の方まで変更することができます。 

変更手順 

[表示]メニューをクリックして、[文字のサイズ]をクリックし、ご希望の文字サイズをクリックします。 


A700 巧子マニュアル - Microsoft Internet Explorer : EPSON IE6SP1 L 


卜京に入りみ）ツ-ルのヘルプ(出 か 

I こ入りザガィァ@ 0，を鹽， □ 




ここでは 、 Microsoft Internet Explorer ( Windows 版）の場合を例に説明しています。 

変更方法はお使いの 0 S やブラウザ、バージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘル 
プなどをご覧ください。 


電子マニュアルの見方 



電子7ニュアルの便利な機能と上手な見方 


[戻る]ボタン 
1つ前に表示されていた画 
面に戻ります。 


ファぶレの 福集(を表ち ( 


W 


表示がわ尉；:入口曲ツールの〜けが 


0 房る )© 因固泌户 がまなわ尉こ人り げ机ア@ 0 ’を國， □ 


Web-To-Page ^ © 印刷ろ jE 円刷ブレむ一 


[ガイドメニュー] 
クリックすると、各章の 
入り口（リンク）が表示 
されます。 


ファイル(り漏集のを示がわ尉こ入り （ 

©房る，©•因固’泣 J 

EPSON WebT かかが，©巧刷 






歲冀黯 


エフソンのバラエティ巧巧を巧って、オリジナルのち利や 
1-1 T シャシなどを作ってみまだんか， 

ずよりもっと広がる互其ライフをがしみましよう， 


，困ったとちは 

トラブル巧®方ま 

■ 1 ■ ますは、このモ子 

— _! • 7ニュアルを 

Bf •，，し! ff 巧って巧べます 

ソフトウェア 巧活 

プリンタドライバ 

べゴ is プリンタを巧うた 

A 爱‘ めじは、フリンタ 

?? ドライバという、 

^ ソフトウェアを 

その他の «巧 

おモ入れ（メンテナンス） 

>个ノ加-トリがのなお方ま 
> ノスルチェ.；ウとフ1かへザのクリ 

-ニン。 

インターネット FAQ 

P ^ jS インタ-ネット上 
KiCMl の FAQ を巧って 
a かの巧べます 

サポート/修理 

#^■1 巧巧が巧巧しない 
■ 巧合、お問いをせ 

先/ちほち□へ 

インストールする 
おちがあります， 

アプリケーシ a ンソフト 

■ Jd | フ IJ ントするのが 

■ ■■ おしくなる♦おな 

■ ■■ ァプリヶ-ション 

■ ■■ ソフトの巧まや、 

巧ちな巧いホなど 
の巧巧が巧巧です。 

プリンタじついて 

>プ1心5のが活をバソ]ン面面で巧 
班 

>巧。できる巧巧 

園一ちまモ 

巧な 

>巧 Bii みのこミま巧と用れ巧ちちま 

圖一だま 


「 Mil サイトイン5-寺ットへ接巧します I || 


司 画誦圍 


ぐ"トップぺ-ジ I もくじ I おななど11 


イシトラネット 


W 


ウィンドウ（画面）のサイズを変更したい場含 
ウィンドウの隅 （ Macintosh は右下の隅）にマウス 
力ーソルを合わせ、ドラッグ※してウインドウサイ 
ズを調整できます。 


ウインドウ（画面）を 
移動させたい場台 
マウスカーソルをタイ 
トルバーに合わせ、移 
動させたい位置にド 
ラッグ X •してウインド 
ウを動かすことができ 
ます。 


[検勃機能 ( Windows のみ） 

検索したいキーワードまたは 
文章を入力して、 I 実行 I ボタ 
ンをクリックしてくださし、。 


[プリンタ編]/[スキヤナ編] 
切り替えタブ 

本ガイドの内容は、プリン 
夕編とスキャナ編で大きく 
2つに分かれています。見 
たい方のタブをクリックし 
てください。 


※ドラッグ： 

マウスのボタン （2 つある場合 
は左ボタン）を押しながら、マ 
ウスを動かす動作。 


文字サイズを大きくできます 


パソ n ンとつないで使う 
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/パソコンから 
印刷する 

アプリケーシヨンソフトから印刷する基本手順を説明します。 
詳しくは 『 PM - A 700 電子 マニュアル』 をご實ください。 


パソコンから印刷する場合には、お使いのパソコンにプリンタドライバをインストールする/必要があります。 
プリンタドライバのインストール方まは rPM - A 700 準備ガイド」をご覧くださし、。 


補足 

情報 




Windows での皇本手順 



0 ED 刷用紙をじットします。 

とす本書7ページ「②用紙をセットします」 



お使いのアプリケーシヨンソフトからプリン 
タドライバを開きます。 



「プリンタドライバ 


。 1 巧視巧胁曲 .. 

ぷ閱く ( か .. ひか〇 

閲城に） 

因上まきな巧を > ひ rl+S 

を前をなけて巧存化 )... 

Web ページとしてな巧を 〉… 
巧なまお )… 

ブラウザでプレピューを〉 

ペ-ジ設定狐 
な巧刷プレピュ - な？ 


ま式り）ツ-ルの 
〇， 100J5 ，の 


く例 ： Microsoft Word > 


②クリック 


P 印刷が … 


Ctrl+P ] 



アプリケーシヨンで作成したデータの用紙の 
サイズは、[ファイル]メニユーの[用紙設定] 
や[ページ設定]などの項目で確認できます。 


1 

ファイルの 1 漏集のま示が巧入のま式り）ツ-ルの 

ID| 新規化断が … CtrKN 

-ぷ開く り )... CtrKO 

100% ， 》 

8 10 12 14 16 

閉じるに） 


田上害き巧巧を） Ctrl+S 

を前を讯寸てな巧 ( 直 )… 

巧 Web ページとして欄 ?( を .. 

巧おまお )… 


プラウザでプレピュ — を） 


1 ペ - ジ設定 ( ぶ … 1 

) 




プリンタドライバで印刷の設定をします。 


セツトした 
用紙の種類 
と同じにし 
ます。 


_なま本設定^定 ホレイ巧卜 II 海: Z - ティリティ I 



|A4 210x297 mm 

zJ 

C|J 扣リロ P が 

1 . 1 

1④選が 

が |1 id 

,口…一….…]公， 

■迎リ師刷が 

巧刷ち向 - 

備电） < 

厂1如度回おお） 

一 巧® 


⑥クリック 


]1[キヤンたル ] I ヘルプ J 


アプリケー 
シヨンソフト 
で作成した 
データの サイ 
ズと同じにし 
ます。 



印!刷を実行します。 



上で、 Windows での目 P 刷の手順説明は終了です。 
































































































































































印!刷用紙を t ットします。 

とす本書7ページ「②用紙をセットします」 


日 


お使いのアプリケーシヨンソフトで印刷する 
データを表示しでから、プリンタドライバの 
[用紙設定](または[プリント]など）を設 
定します。 

面 『 PM - A 700電子マニュアル』-「プリンタドライバ 
「画面の表示方法」」 


①設定 



用巧サイズ： 
た巧篇1 : 


j 团圆 

り \ キヤセル~1 

J r 巧面卜… 1 

I * スタも用 

—I 


□ 1 80 S 目 E 

一 □巧面印則（キ助）- 


とじしろ设定 ...) □ブックレット 


化大/«小ホ：^100 1% 


日 


[ED 刷]画面で巧刷設定をしで、 ED 刷を実行し 



山上で 、 Mac OS 9. x での印刷の手順説明は終了です。 


印!刷用紙をじットします。 

とす本書7ページ「②用紙をセットします」 

お使いのアプリケーシヨンソフトで印刷する 
データを表示しでから、プリンタドライバの 
[ページ設定]を設定します。 

巧 『 PM - A 700電子マニュアル』-「プリンタドライバ 
「画面の表示方ま」」 


[プリント]画面で印刷設定をしで、 ED 刷を実 
巧します。 


E 


① Pl \/ I - A 700 を選が 


{[ PM - A 700 

川 


叫 


^"■印间巧なと巧闻ベージパ <)- 


部か ： n I 留 T 合い 

ベ—ジ：@すべて 

0巧か：1 


(fi f プレビユ ー)( PDF として巧を...） 


⑥クリック 


上で 、 Mac OS X での巧刷の手順説明は終了です。 


A 






( f ) f プレビユー〉 ( PDF として巧を.. . 1 f キャンセル〉リ^ 


パソコンから印刷する 


Mac OS X での冨本手順 




での冨本手順 


パソ n ンとつないで使う 
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全自動モードで簡単スキヤン 


0 原稿をじットします。 

とす本書6ページ「①原稿をセットします」 

■g EPSON Scan を起動します。 

™ • Windows の場含 

デスクトップ上の [EPSON Scan] アイコンをダブル 
クリ、ソク します。 



[EPSON Scan ] アイコンがなし、場合は 

①[スターり一②[すべてのプログラム](ま 
たは[プログラム ])-③ [EPSON Scan ]— 
④ [EPSON Scan ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場台 

①[八ードディスク]-②[アプリケーシヨン]フオル 
ダー③ EPSON Scan] の順にダブルクリックします。 



な 


EPSON Scan 


②ダブルクリック I ⑤ ダブルクリック 


Mac OS 9の場合 

①[アップル]メニュ ー- ②忙 PSONScan] の順(こ 
クリックします。 


I つアイル 漏集表示 ウインドウ 特別 


①クリック 


i こついで 


f 巧 Apple UVU i-'iayer 

^ Apple システム - プロつィ - 


EPSON Scan 


^ EPSON 

國 EPSON プリ yWrfwWWm 
み Sherlock 2 
囚丰-配列 

巧つ V 卜 n — ルパ立ル 



似下の画面が表示されますので、 I スキヤン I ボタン 
をクリックします。 

保存するファイル名などを設定します。 


区 


EPSON 



'日しのキサ;城タンをゥリッ。し！: く燃、。 


シヨ: /( Q )... 


しのキャソポタンをウリッルてく, 

巧をほ元などは、オプションボタンで設定して 


凶々回スキャン肺こ、このタイア□ヴをま示する地？ 


ん數註器 i 親雜驟; 


を上のブル々. r ヘルプ面 __I 
〔 P ぶじるを） ) 










^ □ヴオフが@が了オブシヨン(が 


h 

スタート 



Ij 


①クリック 


スキヤンする 

スキャナドライバ (EPSON Scan ) を使用して、セットした 
原稿のデータ個傲をパソコンに取り込む基本手順を説明し 
ます。詳しくは 『 PM - A 700 電子マニュアル』をご K くださし、。 



本製品をスキャナとして使用する場合には、お使いのパソコンにスキャナドライバをインストールする必要 
があります。スキャナドライバのインストール方まは rPM - A 700 準備ガイド」をご覧くださし、。 



fo -8 -S I -S5 

国國囚图 H 









































































スキヤンする 


必要(こ応じで[保を先]/ [ファイル名]/ [保 
をお式]を設定しで | ok 1 ボタンをクリックし 
ます。 

ボタンをクリ、ソクすると、スキヤンが始まり、指定し 
た場所(こファイルとして保をされます。 



C：¥Documents and Settings ¥ EPSON¥My Documents¥N [ を胆做 

ファイルを（文字列 + 数す 3 が） - 

文字列を)： [img 

ななお巧-'- . 

お巧の： 

詳細： 


つ問おを号(が：に加1却 


回 TTMAP (» bmp ) 


v | I 詳細設定に ).. .I 


□同ーファイル宅が巧なする巧合、巧に上まきする(凶） 
囚汝回スキャン前こ、このタイア□クをま示する⑩ 

回スキサンな、巧なフォルタ’が月くの 


(t . OK . D I キャンたル I 


I ヘルブ祖〉 ) 


ク 


[スキャン後、保存フォルダを 
開く]をチェックしておくと、 
スキャン後に保存されたフォ 
ルダが開きます0 


上で、全自動モードでのスキヤンの手順説明は終了です。 




簡単スキャン（全自動モード）で思い通り(こスキャンできない場 
合は 、 EPSON Scan のホームモードやプ □フェツシヨナル モー 
ドに切り替えて、 詳細設定をしてお試しください。 

□ EPSON Scan び起動しで下の画面び表示さ 
れたら、画面ろ上の[モード]で[ホー厶モー 
ド]または[プ□フェツシヨナルモード]を 
選択します。 

設定の詳細は、 『 PM - A 700電子マニュアル』をご覧くだ 
さし、 



々回起動時には、ここで設をしたモードで起 
動します。 

ホ^ムモ^ド_ 

が EPSON Scan 命麻—| 


-イイ—ジ々イブー 
® カト吸 


〇スクリーン/地 eb ©プリンタの 〇その化の 


化カサイブ巧[巧悟 


□モアレ除去フィル々® 
□船復元姐 


] 


^スキサン® 


[ ヘルブ出） ] い現ま設定り)'''] [[P* 化るを） ] 


プロフェッショナルモード 

EPSON Sea 口 甲刊 fif 一 | 


巧込篇虽 y 
自れ馬化嫁 


1現をの設定 



1な誰 J 

肖 


1反が原搞 


HI 

1原搞台 


d 

1写妄向き 


HI 



12化 it お- 


过 

1300 

イ | dpi 


幅厂21日.引音さ1 297.21 [mm 、 

羣 L _ゴ 


調裝 



し、 プレ ピュー®， スキ ヤシを〉， 

[ ヘルブ(が I [研き設ミ®...] I 閉じる© I 


J プレピュ-を) 


J スキ似を) 



〇 ■る- 〇 す / «« 

? M .飞い y F Wy DociJitienCcVPhotos ■ 


のへが化> 

闷 • 


' 幻 , Mb 




.ザのイイ—ジ 

がミ 3 W X 241 
ザイズ巧 6 KB 
KVt 日け 1 巧 11 月巧日 、8 


过が 

1 MGCD 1 JPG 1 MG 002 JK 

お 

MOCflJPQ 


■ お 

KWOHBM IMOOCMJPQ 


補足 

情報 


臣面医; 


選が 


①設定 


スキヤンモードの切り替え方法 


パソ n ンとつないで使う 
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インクカートリッジ 
の交換 

本製品で使用できるインクカートリッジの当社純正品は 
t (下の通りです。 

• シアン：に C 32 • マゼンタ：に M 32 

•イエ:に Y 32 •ブラック：に目!<32 



インク巧量のお認方法 



インクカートリツジの交換方法 



4色いずれかのインクがなくなったときや、残り少なくなったと 
きにはインクランプの点灯/点滅でお知6せします。 


4色いすれかのインクび 
なくなりました 

新しいインクカートリツジ(こ 
交換して < ださい。 


4色いすれかのインクび 
残り少なくなつでいます 

インクがな < なるまで印刷や 
コピーは できますが、必要に 
応じて新しいインクカート 
リッジをご用意ください。 



□ 

〇エラ- 


か*—— 

〇才-ダ-シ-卜印刷 ■ 
-A4- 

〇才-ダ-シ-卜お増 

〇をコ7印刷/ DPOF / 

O U 画ダイレクト 
メモリカード 

n 誌し! 

〇 参普通紙 
〇写真话紙 

タマット紙/ IJA ガキ 

〇 参 A 4 〇ハガキ 
OL 判 


点灯 



点滅 


捕お 


情報 

ノズルチェックパターンを印刷して、インク ] 


残量を確認することもできます。ただし、4色 
いずれかのインクがなくなっているときは、 
ノズルチェックパターンを印刷することはで 
きません。 

とす本書31ぺージ「ノズルチ王ックとヘッド 
クリーニング」-「ノズルチェックパターンの 
印刷」 
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本製品の電源をオンにします。 



□ 

〇エラ- 


〇。* 



インクレボタンを巧します。 



0 スキヤナユニットを開さます。 

下図の部分に手をかけて、静かに開きます。 



0 交換の必要なインクカートリツジを確認します。 

么マークの前にあるインクカートリツジがを換の必要な 
インクカートリツジですので、このインクの色を覚えて 


おいてください。 



インクランプが点灯/点滅していない状態で 


I インクボタンを押すと、プリントへッドは直 
接インクカートリッジ交換位置に移動します 
ので、手順回に進み、巧意のインクカートリッ 
ジを交換してください。 









































































インクカートリッジの交換 


日 


ちラー度 P ンク1 ボタンを押します。 

プリントへ、ソドがインクカートリツジを換位置に移動し 
ます。 


〇1 

ご 

〇エラ- 

押す 

ク 



意 


プリントへッドが再度必^マークの前で停止し 
た場合は、そのときに必マークの前にあるイ 
ンクカートリッジも交換がか要です。このイ 
ンクの色も覚えて 杆ンク1 ボタンを押してくだ 
さし、。 


環 


インクカートリッジを交換せず、作業を終了 
する場合は 

①もう一度 I インク I ボタンを押し、プリント 


へッドが右端で停止したことを確認します。 
②電源をオフにします。 




①押す 




②押す 




ひ 


③スキャナュニットを閉じます。 



且 


新しいインクカートリッジを袋から取り出し 
ます。 

ここではブラックインクカートリッジのを換手順を例(こ 
説明しますが、他の色のインクカートリツジも同じ手順 
でを換できます。 



ミ丢意 • 


インクカートリッジに付いている緑色の基 
板部分には触らないでください。正常に動 
作-印刷できなくなるおそれがあります。 
フックをがらないようにを意して袋から取 
り出してくださし、。 

インクカートリッジに貼られているラベル 
やフィルムは、絶がにはがさないでくださ 
い。インクが漏れたり、正常にセットできな 
くなるおそれがあります。 


B 


インク カー トリツジ固定 カバーを 開きます。 



曰 


交換の必要なインクカートリッジを取り外し 
ます。 

フックをつまみ、真上じ取りかします。 



江意 


取り外したインクカートリツジは、インク供給 
孔部にインクが付着している場合がありますの 
で、周囲を巧さないようにごを意ください。 


メンテナンス 
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インクカートリッジの交換 I 


0 新しいインクカートリツジをじツトします。 

◎の部分を、 r カチ、ソ」と音がするまでしっかりと押しジ^ 
みます。 



に 


インク I ボタンを巧します。 

インク充てんが始まります。 



A 約40妙 


建意 全てのインクカートリッジをセットしてくだ 
さし、。セットされていない力ートリッジがあ 
ると、本製品は使用できません。 


10 


インクカートリツジ固定カバーを元の位置に 
倒しで閱じます。 


電源ランプの点滅が点のに変わり、インクランプが消え 
た6インクの充てんは終了です。 




注意 インクカートリッジ固をカバーが閉まらない 
ときは、もう一度インクカートリッジをセッ 
卜し直してください。 


11 


スキヤナユニツトを閉じます。 



注意 • インク充てん中（電源ランプとインクラン 
プの点滅中）は絶がに電源をオフにしない 
でくださし、。充てんが完全に行われず、印刷 
できなくなるおそれがあります。 

• I インタ ボタンを押してもプリントヘッドが 
動かない場合は、インクカートリッジを 
セットし直してみてください。 


インクカートリツジの回収にご協力ください 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済 
みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソ 
ン製品取扱い店に設置し、使用済みインク 
カートリッジの回収、再資源化に取り組んで 
います。使用済みインクカートリッジは、最寄 
りの回収ポストまでお持ちいただきますよう 
ご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設■店舗については、エプソ 
ンのホームぺーン ( http :// www . i - love - epson . co . jp ) 
をご覧くださし、。 



上で、インクカートリツジ交換の手順説明は終了です。 
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上手に長くお使いいただくコツ 


上手に長く 
お使いいただくコツ 

本製品をお使いになる上で知っておいていただきたい、取り扱いやお手入れ方法などについて説明します。 



プリントヘッド佣紙にインクを吹き付ける部分）が目詰まりすると、巧刷結果にスジが入ってシマシマになったり、おかしな色 
□ホで印刷されたりします。 


正常時 


暖樓 


プリントへッドの乾燥を防ぐ 


万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐためのキャ、ソ 
プがあるよう(こ、本製品にもプリントへ、ソドの乾燥を防ぐた 
めのキャップがあります。通常は印刷終了後などに自動的に 
キャップされますが、動作中(こ突然電源が切れたりすると、 
正しくキャップされずに乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 

• 電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなどに 
接続せず、壁などに直付けされたコンセントに差し 
込んでください。 

• 電源のオン/オフは、かず操作パネル上の電源ボタ 
ンで行ってくださし、。 


■ 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けな < なるのと同 
じように、本製品も長期間使用しないでいると、プリント 
へ、ソドが乾燥して目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

定期的に印刷することをお勧めします。を期的に印刷 
することで、プリントへッドを常に最適なが態に保つ 
ことができます。 


インクカートリッジを取り外したまま放置すると、プリント 
へ、ソドがキヤ、ソプされない状態になり、乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 


インクホ- 
ださい。 


トリッジを取り外したまま放置しないでく 


目吕吉まり時 



ホコリが巧かないようにする 


プリントヘッドのノズル（インクを化す穴）はとてもルさい 
ため、ホコリががいただけでも目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

• 使用しないときは、内部にホコリが入らないよう 
に、給紙ロカバーや用紙サポート、排紙トレイを閉 
じてくださし、。 

•長期間使用しないときは、布やシートなど（静電 
気が起きにくいもの）をかけておくことをお勧め 
します。 f 

( ' -V- 



■ 内部のミちれをティッシュペーパーなどでふくと、ティッシュ 
ペーパーの繊維くずがプリントへ、ソドに付いて目詰まりする 
場合があります。 


これを防ぐには 

内部の巧れはふき取らずに、ソ下のコピー操作により 
クリーニングしてくださし、0 

1. 原稿台のガラス面と保護マツトに巧れがないこと 
を確認します。 

巧れている場合にはメガネふきなどの繊維くずが 
出ない布で巧れをふき取ります。 

2. 巧れてもよい A 4 サイズの用紙（普通紙など）を 
セツトします。 

3. 原稿台に 原稿をセットせずに、 コピーを実行します。 


とす本書6ぺージ「コピー方法」 

《用紙にインクの巧れが付かなくなるまで、 2. 
順を繰り返してください。 


‘3の手 


プリントヘッド（ノズル）の目詰まりを防ぐ 


メンテナンス 
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上手に長くお使いいただくコツ I 


印刷を実巧する前に 


■前ページのようにプリントへ、ソドの目詰まりを防いでいても、 
環境などじよっては目詰まりして、きれい(こ目 P 刷されない場合 
ちあ LJ ます。 


これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真などを印刷する場合や大量に 
印刷する場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェッ 
ク（目詰まりの確認）を行うことをお勧めします。 
とす本書31ぺージ「ノズルチ王ツクとへツドクリー 
ニング」 



紙詰まりを防ぐ 



用紙の取り扱いに注意し、正し<セットする 

頻繁に紙詰まりが発生すると、故障の原因となります。 




きれいにスキヤンするために 



原稿台や原稿に巧れやホコリが巧かないようにする 


■ 原橋台や原橋自体がミちれていたり、ホコリががいていたりす 
ると、ミちれやホコリまでスキヤンしてしまいます。 


これを防ぐには 

• 原稿をセットする前に、原稿台に巧れやホコリが付 
いていないかを確認してください。 

• 原稿台（ガラス面） を、ティッシュぺーパーなどの 
繊維くずが出るものでふかないで くださし、。 メガネ 
ふきなどの繊維くずが出ない布で巧れをふき取るこ 
とをお勧めします。 

• 原稿のホコリを取ろうして、息を吹きかけないでく 
ださし、。つばが飛んで原稿が巧れる場合があります。 

• 印刷した用紙を原稿としてセットする場合は、イン 
クが原稿台に付かないように、よく乾燥させてから 
セツトしてく ださし、。 

•使用しないときは、原稿台にホコリが付かないよう 
に、原 f 局カバーを閉じておいてください。 


これを防ぐには 

• 指を外の用紙は使用しないでくださし、。また、折れ 
曲がったり、穴が開いたりした用紙は使用しないで 
ください0 

^本書46ぺージ「使用できる用紙の種類と印刷 
時のを意」 

• 用紙によってセツトできる枚数が異なります。下 
のぺージでご確認ください。 

^本書46ぺージ「使用できる用紙の種類と印刷 
時のを意」 

• 写真用紙ソ外の用紙を複数枚セットする場合は、下 
図のようによくさばいて、整えてからセットしてく 
ださい。 




• 用紙は正しくセットしてくださし、。特に、用紙を奧 
に入れすぎないように挿入すること、エッジガイド 
を用紙の側面に合わせることにを意して、セットし 
てください。 

とす本書7ぺージ「②用紙をセットします」 
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ノズルチェックとへッドクリーニング 


ノズルチェック 
とへッドクリーニンク 

印刷結果にスジが入ったりおかしな色味で印刷されたりする場合は、ノズルチ王ック機能を使ってノズルの目詰まりを確認 
し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。 



こック/Xターンの印刷 


A4 サイズの普通紙をじツトします。 

とす本書7ページ「②用紙をセツトします」 


且 

且 


本製品の電源を一旦オフにします。 


①IインクIボタンを巧しなびら、 


⑤電源ボタンを押します。 


I インク I ボタンと源]ボタンは、プリントヘッドが動 
き化すまで（約3秒間）押したままにしてください。 


②押す 



①押しながら 


B 


ED 刷されたノ；0レチェックパターンを確認します。 

く正常な印刷例> 



〇 



ク 


すべてのラインが印刷 
されています。 


ノズルは目詰まりしていません。 

きれいに巧刷できない（印刷品質が低下した）原因がほか 
に考え6れますので、下をご覧 < ださい。 

とす本書36ページ「巧刷（コピー）結果のトラブル」 

くノズルが目詰まりしているときの印刷例> 



ク 


印刷されないラインが 
あります。 


ノズルが目詰まりしています。 

へ、ソドクリーニングを行ってください。 


へツドクリーニング 


本製品の電源が'オンになつでいることを確認 
しで、 IインクI ボタンを3秒間押したまま(こし 
ます。 

プリントへ、ソドが動き化した6手を離してください。電源 
ランプが点滅して、へ、ソドクリーニングが巧われます。 
電源ランプの点滅が点灯に変わった6、へ、ソドクリーニ 
ングは終了です。 


f ®. 


②押す 


①点灯を確認して 


且 


ヘッドクリーニンク'後は、再度ノズルチエッ 
クを巧って、ノズルの目詰まりび解消された 
かどラかをご確認ください。 




へツドクリーニングが始まらない場合は 

インク残量が少なくなっているとき、および 
インクがなくなっているときはへッドクリー 
ニングは実行できません。 

インク残量を確認し、インクがなくなってい 
たり、インク残量が少なくなっている場合に 
は、新しいインクカートリッジに交換してく 
ださし、。 

な 本書26ページ「インク残量の確認方ま」 


メンテナンス 
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且 


A 4 サイズの普通紙をじツトします。 

とす本書7ページ「②用紙をセツトします」 

本製品の電源を一旦オフにします。 


① I コピー部数1 ボタンを巧しながら、⑤属源! 
ボタンを巧します。 

I コピー部数 I ボタンと胃原]ボタンは、プリントヘッド 
が動き化すまで（約3秒間）押したまま(こしてください。 


②押す 




①押しながら [] f |€) 


ひ 


〇 


〇才-ダ-シ-卜印刷 ■ 
-A4- 

〇才-ダ-シ-卜焼増 

广1ま〕7印刷/ DPOF/ 
U 圓ダイレ外 
メモリカード 



印!刷されたギャップ調整シートで、ギャップ調整値 
を確認します。 

#1か6#日それぞれじついて、縦スジのないパターンの番号を 
探してください。下図の例では、#1の場合は巧」になります。 



操作 パネルで# 1か6#日までの調整値を順番に設定していき 
ます。 


曰 

且 

Q 

曰 


① I コピー部数 I ボタンを押しで#1で探した番导 
(左図の例では 5) を表示させ③ 

ボタンを巧します。 


①#1で探した数字 
を表示させて 


od 


②押す 


〇 


コピー部数ボタンを巧しで# 2で探した番 


号を表示させ I モノク□スタート I ボタンを巧 
します。 


コピー部数ボタンを押しで# 3で探した番 


导を表示させ I モノク□スタート I ボタンを巧 
します。 


r コピー部数 I ボタンを巧しで#4で探した番导 
を表示させ I モノク□スタート I ボタンを巧し 
ます。 


[コピー部数 I ボタンを押しで# 5で探した番号 


を表示させ I モノク□スタート I ボタンを巧し 
ます。 


#1から# 5までの設定入力時には、それぞれ 
ソ下のランプが点灯します。 

#1:普通紙、# 2 :写真用紙、# 3 : A 4、 
#4: L 判、# 5 :用紙サイズに合わせる 


n か6且の設定が終わると、操作パネル上の全てのラン 
プが一瞬点灯した後、自動的に電源がオフじなります。 

iu 上で、ギャップ調整の手順説明は終了です。 




モノク□スタート 


プリントへッドのギャップ調整 


フリントヘッドの 

ギヤップ調整 

縦の鼻線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になるときは、プリントへッドのギャップがずれている可能性があります C 
下記の手順で、ギャップのズレを調整してください。 


ギャップ調整シートの印刷 


ギャップ調整値の設定 


補足 

情報 


ギャップ調整シートのお認 


团 


蘇 

日写ぶ 


S1 


巧さ 


〇 〇 〇 


































































本製品を輸送する/長期間保管する 


!!畐1臨る/ 



曰 

且 


本製品からメモリカードを取り出し、用紙を 
取り除きます。 

本製品の電源が'オフ(こなっていることを確認 
します。 

スキヤナユニットを開け、プリントへッドび 
ろ端（キヤツピンク'位置）にあることを確認 



連意 


インクカートリッジは、絶がに取り外さな 
いでください。プリントへッドが乾燥し、 
印刷できなくなるおそれがあります。 
プリントへッドがキャッピング位置にない 
場合は、電源をオン/オフしてください。 


B 


輸送する場合には、インクカートリッジじッ 
卜部が'動かないよラに、市販のテープなどで 
本体カバーにしつ力^りと固定します。 

長時間貼り付けると糊がはがれ(こ < < なるテープもあり 
ますので、輸送後は直ち(こはがしてください。 


曰 

且 

B 


スキヤナユニツトを閉じます。 


排紙トレイを閱じ、用紙サポートを巧りたた 
みます。 


電源プラヴをコンじントから抜きます。 

輸送する場合には、パソコンと接続しているインター 
フェイスケーブルも取り外します。 


回 

W . 


輸送する場含には個包巧を取り巧け、本製品 
を水平に徊包箱に入れます。 


輸送後や長期保管後に EP 刷不良が発生した 
場合は 

プリントへツドのクリーニングを行ってく 
ださい。 

とす本書31ぺージ「ノズルチ王ツクとへツ 
ドクリーニング」 

長期間保管する場合は 
本 製品にホコリが付かないよう、ホやシー 
卜など（静電気が起きにくいもの）をかけて 
おくことをお勧めします。 


上で、捆包/保管の手順説明は終了です。 
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つたときは（トラブル巧処方ま） 


電源、操作八°ネル 
のトラブル 


トラブルが態 

タオ処方法 

電源がオンにならない 

■ 電源プラクがコンじントから抜けでいませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか磕認し、しっかりと差 
し込んでください。また、壁に固をされたコンセントに電源プラグを 
差し込んでいるか再度磕認して<ださい。 

■ コンじントに電源はさでいますか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し a んで、動作するかどうか磕認し 
てください。ほかの電気製品が正常に動作するときは、本製品の故障 
が考えられます。 

《じ(上の2点を磕認の上で電源ボタンを押しても電源がオンにならな 
い場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理セン 
ターへ修理をご依頼ください。修理センターの所在地、連絡先は、 
本書巻末をご覧ください。 

操作パネルのランプが点な/点滅して 
いる 

■ 本製品の動た状態やエラーが態、インクの残量などは操たパ 
ネルのランプ表示でお知らせします。詳しくは似下をご覧く 
ださい。 

とす本書54ページ「ランプ表示一覧（エラー時)」 

とす本書58ページ「ランプ表示一覧（通常時)」 

コピー部数表示! 
れる 

巧に 

\| 

が点滅表示さ 

♦ 

■ 省電カモードになつでいます。 

本製品は13分闇パネル操作がないと省電カモードに入ります。操作 
パネルのいずれかのボタン（ I 電源 I ボタンを除く）を押すと通常表示 
に戻ります（このときのボタン操作は設をなどには反映されません)。 

コピー部数表示部に 

目 

"5" と表示される 

■ 最大で20枚まで巧刷でさる設定になつでいます。詳しくは赵 
下をご覧ください。 

とす本書9ページ「10部 W 上コピーしたい場合は」 

コピー部数表示部に 
れる A 

目 

" E " が点滅表示さ 

■ 本体、またはシステ厶に関するエラーび発生しでいます。 
詳しくは似下をご覧ください。 

とす本書54ページ「ランプ表示一覧（エラー時)」 

エラーランプが点滅し、コピー部数表 
示部に数字が点滅表示される 

、レ 

■ 

■ メモリカード、または才一夕'—シートに関するエラーが'発生し 
でいます。 

「1」が点滅表示されている場合はメモリカードに関するエラーが発 
生しています。に」、「3」、「4」が点滅表示されている場合はオーダー 
シートに関するエラーが発生しています。詳しくはじ(下をご覧くだ 
さし"'。 

とす本書54ページ「ランプ表示一覧（エラー時)」 

コピー部数表示部に" H " が点滅表示さ 
れる ^ 

田 

■ アジヤストレバーび上びつでいます（"封筒側"に設定されでい 
ます)。詳しくは赵下をご覧ください。 

とす本書54ページ「ランプ表示一覧（エラー時)」 
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トラブルが態 


巧処方法 


原稿台より大きい原稿がセツトできない 
(原稿カバーが邪魔になる） 


■ 原稿台より大さな原稿や層い本などをじットするときは、原稿 
カバーを取り外します。 

とす本書6ページ「コピー方法」-「こんなときは」 


斜めに給紙される 
うまく給紙できない 


■ 用紙のじツト方法は正しいですか？ 

本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？ 

用紙のセット方まや、用紙毎の取り扱いを意事項をご磕認<ださい。 
とす本書6ページ「コピー方法」 

とす本書46ページ「使用できる用紙の種類と印刷時のを意」 

特に、用紙のセット時は、必ずエッジガイドを用紙の側面に合わせて 
ください。 

■ 本製品は水平な場所に設置されでいますか？また、一般の室温 
環境下に設置されでいますか？ 

設置場所が水平でなかったり、設置場所と本製品の闇に何か物が挟ま 
れていたり、本製品底面のゴム製の脚が台からはみ化ていたりすると、 
内部機構に無理な力がかかって本製品が歪み、巧刷や給紙に悪影響を 
及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んで 
いることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現 
れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく 
設置していることをご磕認ください。 

また、一般の室温環境下煙温：15〜25度、湿度： 40〜60%) W 
外で使用した場合にも、専用紙や専用八ガ羊を正常に紙送りできない 
場合があります。 


用紙が詰まった 


カラースタート 

ボタンを押しで、詰まった用紙を排紙しでく 

ださい。 

カラースタート 

ボタンを巧しでち排紙されない場合は、 


一旦電源をオフにしでから内部を確認しでください。 

スキャナユニットを開けて、詰まっている用紙を ゆっくりと 引き抜き 
ます。 

電源をオンにします。 



ミク=用紙が切れて本製品内部に残り、取れなくなってしまった場合 
/■■■'胃は、無理に取ろうとしたり本製品を分解したりせずに、お買い 


求めいただいた販売店、またはエプソン修理センタ- 
ごが頼ください。 


-へ修理を 


つたときは1 

〔トラブルが処ちま） 

原稿/用紙のセツト時、紙送りのトラブル 



原稿/用紙のセツト時、 
紙送りのトラフ J レ 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル巧処方ま） 


EP 刷（コピ ー) 時の 
ラフル 


トラブルが態 


巧処方法 


コピーで きない 


■ エラーび発をしでいませんか？ 


EP 刷できない 


EP 刷品質が悪い 


エラーの種類によっては、コピーや巧刷ができません。じ(下のページ 
をご覧の上、エラー状態の磕認と対処をして<ださい。 

とす本書54ぺージ「ランプ表示一覧（エラー時)」 


■ プリントへツドのノズルび目詰まりしでいませんか？ 


• かすれる、スジや線が'入る、 
シ7シ7になる 




• 色含いびおかしい 

• E 口刷されない色びある 

• ED 刷にムラカ s ' ある 


ノズルチェックでプリントへ、ソドの状態をご磕認ください。 
£^^本書31ページ「ノズルチェックとへ、ソドクリーニング」 

く正常な印刷例> くノズルが目詰まりしているときの印刷例> 



■ インクカートリッジは推奨品（当な純正品）をお使いですか？ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調 
整されていますので、純正品 W 外を使うと巧刷がかすれる場合があり 
ます。また、インク残量を橫化できない場合もあります。インクカー 
トリッジは純正品のご使用をお勃めします。 

とす本書26ページ「インクカートリッジの交換」 

■ 古くなったインクカートリッジを使用しでいませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が悪くなります。 
開封後は6力月 W 内に使い切って < ださい。未開封の推奨使用期限は、 
インクカートリッジの個装箱に記載してあります。 

■ 双ち向 ED 刷時のプリントへッドのギャップびス'レでいませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プリントへ、ソドが左ちどちらに移動 
するときにもインクをせ化しています。この巧刷方式を r 双方向巧刷」 
と呼びます。 

この双方向巧刷をしているときに、まれに、ちから左へ移動するとき 
の巧刷位置と左からちへ移動するときの巧刷位置がずれて、縦の r 卜線 
がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。 

ギャ、ソプ調整機能を使って、ギャップのズレをご磕認ください。 

とす本書32ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 


■ 使用した用紙の種類と、操作パネルで設定した用紙タイプは同 
じですか？ 


実際に使用する用紙の種類と、操作パネルで設をする用紙種類の設を 
が合っていないと、巧刷品質に影響を及ぼします。 

使用する用紙の種類と、操作パネルの用紙種類の設定を合わせて < だ 
ぎい。 


次ぺージへつづく 
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EP 刷（コピー）時のトラフ' J レ 


トラブルが 態 

巧処方法 

つづき 

■ 写真などを普通紙に印刷しでいませんか？ 

カラー画像やグラフィ、ソクスなど、文字に比べ巧刷面積の大きい原稿 
を普通紙に巧刷すると、インクがにじむことがあります。カラー画像 
などを巧刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙の 
ご使用をお勤めします。 

■ 専用紙(こ印刷後、すぐに重ねでいませんか？ 

専用紙（特に写真用紙）は普通紙などと比較してインクの乾きが遅い 
ため、印刷直後に手や別の用紙などが巧刷面に触れると、ミちれる場合 
があります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り 
去って十分に乾かしてください。 

な本書49ページ「印刷物卸刷後）の取り扱い」 

使用する用紙の種類と、操作パネルの用紙種類の設定を合わせて < だ 
さい。 

■ 本製品は水平な場所に設置されでいますか？また、一般の室温 
環境下に設置されでいますか？ 

設置場所が水平でなかったり、設置場所と本製品の闇に何か物が挟ま 
れていたり、本製品底面のゴム製の脚が台からはみ化ていたりすると、 
内部機構に無理な力がかかって本製品が歪み、巧刷や給紙に悪影響を 
及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んで 
いることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現 
れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく 
設置していることをご磕認ください。 

また、一般の室温環境下煙温：15〜25度、湿度： 40〜60%) W 
外で使用した場合にも、専用紙や専用八ガ车を正常に紙送りできない 
場合があります。 

EP 刷位置がこすれる/はみ出す 

■ 使用した用紙のサイズと、操たパネルで設定した用紙サイズは 
同じですか？ 

実際に使用する用紙のサイズと、操作パネルの用紙サイズの設定を合 
わせてください。 

■用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？ 

また、用紙び巧びっでじットされでいませんか？ 

一旦用紙を取り化してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、 
エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

■ フチなし巧刷をしでいませんか？ 

フチなし印刷は、原稿や写真データを用紙サイズより少し拡大し、は 
み化させて巧刷します。本番の巧刷前に試し巧刷することをお勤めし 
ます。 

なお、パソコンからプリンタドライバを使って印刷すると、はみ化し 
量の設ちができます。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブルが処方ま） 


トラブルが態 

タオ処方法 

EP 刷面がこすれる/ミちれる 

■ 本製品の内部が'ちれでいませんか？ 

本製品の内部がインクでミちれていたりすると、用紙にミちれがが着し、 
印刷結果をミちすおそれがあります。 
t (下をご覧のうえ、内部をクリーニングしてください。 

とす本書29ページ「上手に長くお使いいただくコツ」-「ホコリが付 
かないようにする」 


■ 仕様外の層い用紙を使用しでいませんか？ 


本製品で使用できるエプソン製専用紙 W 外の用紙の厚さは、 0.08 〜 
0.27 mm です。 

この規格 W 上の用紙を使用すると、プリントへ、ソドが巧刷面をこすっ 
て、印刷結果がミちれる場合があります。仕様に合った用紙をご使用く 
ださい。 


■ 反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出 
る「かえり」）のある用紙を使用しでいませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の裁断のときに化る「か 
えり」）のある用紙に印刷すると、用紙の端がプリントへ、ソドをこすっ 
てしまうことがあります。用紙の反りやバリを取ってから、本製品に 
セットしてください。 


■ 用紙を横方向にじットしでいませんか？ 


用紙は、縦方向にセットしてください（往復八ガ羊のみ横方向）。 

横方向にセットした場合、プリントへ、ソドが巧刷面をこする場合があ 

LJ ます。 


■ 専用紙に印刷後、すぐに重ねでいませんか？ 


専用紙（特に写真用紙）は普通紙などと比較してインクの乾きが遅い 
ため、印刷直後に手や別の用紙などが巧刷面に触れると、ミちれる場合 
があります。 

巧刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り 
去って十分に乾かしてください。 

分本書49ページ「印刷物卸刷後）の取り扱い」 

使用する用紙の種類と、操作パネルの用紙種類の設定を合わせて < だ 
ぎい。 
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トラブルが態 


巧処方法 


写真がきれいに印刷できない 

• モザイクびかかったように E 口刷 
される 

• ED 刷の目び粗い 
(ギザギザしでいる） 


■ 写真データの画像サイズび、 ED 刷サイズに適しでいますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まり 
で構成されています。同じサイズの用紙に巧刷する場合には、この画 
素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、巧刷サ 
イズが大き<なればなるほど画素数の多い画像データが必要になりま 
す。画像サイズに適した巧刷サイズは下の通りです。 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

約30万画素 

640 X 480 

〇 

A 

A 

A 

約48万画素 

800 X 600 

〇 

A 

A 

A 

約80万画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約200万画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

〇 

o 

約300万画素 

2048 X 1536 

◎ 

◎ 

◎ 

o 

約400万画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約己00万画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


A 画素数が少な<、良好な印刷結果が得6れない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得6れる。 
◎ 必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得6れる。 
□ やや画素数が多いが、高い印刷結果が得6れる。 


フチなし印刷ができない 


■ フチあり、フチなしなどの四迈の宗白の設定は用紙種類、用紙 
サイス[用紙サイズに含わせる（コピー時のみ)]の設定に含 
わせで自動的に設定されます。似下をご覧のラえ、四迈フチな 
し巧刷が'可能となる組み含ねせじ設定し直しでください。 

とす本書8ページ「コピー方法」-「補足情報」 

とす本書14ページ「写真を選んで巧刷する-オーダーシート巧刷-」- 
「補足情報」 

とす本書16ページ「すべての写真を印刷する」-「補足情報」 

とす本書17ページ「デジタルカメラで指定した写真を巧刷する 
( DPOF 印刷)」- r 補足情報」 

■ 規格サイズ( X )よりち長さが'短い用紙を使っていませんか？ 

規格サイズよりも長さが約 3 mm じ(上短い用紙をお使いになると、本 
製品は用紙下端に 3 mm 程度の余白を残して巧刷を終了します。規格 
サイズの用紙をお使いください。 

《 A 4 : 210 X 297 mm / 八ガ车：100 X 148 mm / 

L 判： 89 X 127 nnm /2 L 判：127 X 178 mm 

■ 元の写真データに宗白び入っでいませんか？ 

元の写真データをご磕認 < ださい。 

なお、画像の縱横比を調整するために、デジタルカメラなど（データ 
を送信する機器）で自動的に余白が付力日される場合もあります。 


EP 刷（コピー）時のトラフ'レ 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法） 


ソコンと巧続時の 
トラブル 

(コピ ー/ 印刷/スキヤンができない、 USB が認識しない) 


チェック項目 

巧処方法 

パソコンとの接続を確認 

■ USB ケーブルは正しく接続されでいますか？ 

USB ケーブルがしっかりと接続されているかをご磕認ください。 

■ US 巨八ブをお使いの場含に、使い方は正しいですか？ 

US 目八ブは仕様上5段まで縦列接続できますが、本製品と接続する 
場合は、パソコンに直接接続された1段目の八ブに接続してください。 
それでも印刷/ス羊ャンができない場合は、 USB 八ブを外して、 
本製品とパソコンを直結してください。 

パソコンのシステム環境を確認 

■ 八ードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが'少ないと、 
ソフトウエアが'インストールでさないため、使用できない場含 
びあります。 

電子マニュアルをご覧のうえ、必要なシステム条件を満たしているか 
磕認してください。 

US 目ケーブルがしっかりと接続されているかをご磕認ください。 

巧 『 PM - A 700電子マニュアル』一「システム条件」 

ドライパのインストールが態を確認 

■ スキャナドライバは正常にインストールされでいますか？ 

パソコンからス车ャンする場合は、ス丰ャナドライバ (EPSON 
Scan ) がインス I -ールされている必要があります。インストール状態 
をる在認してください。 

とす本書41ページ「スキャナドライバのインス!-ール状態を磕認 
( Windows )」 

■ プリンタドライバは正常にインストールされでいますか？ 

パソコンから印刷する場合は、プリンタドライバがインストールされ 
ている必要があります。インス I -ール状態を磕認してください。 

な 本書42ページ「プリンタドライバのインストール状態を磕認 
( Windows )」 

パソコンのが態を確認 

■ パソ〕ン仰刷キユ ー) に E 口刷待ちのデータが残つでいませんか？ 

パソコン（印刷丰ュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が 
始まらない場合があります。 

印刷キューを表示して印刷待ちデータを磕認し、印刷を再開するか取 
り消してください。 

な 『電子マニュアル』一「プリンタ編」一「トラブル対処方法」 
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パソコンと接続時のトラフ'レ 


アプリケーションソフトのスキヤナの一覧やコント□ールパネル(こ本製品が表示されないとき(こご覧ください。 


本製品の電源をオン(こしで、 USB ケーブルを 
パソコンにしっかりと接続します。 

電源がオンになっていないと、スキャナとして認識され 
ません。 

[コント□ールパネル]画面を開きます。 

i/Vindows XP : [スタート]-[コント□-ルパネル]の 
順で クリ、ソク します。 

i/Vindows XPU か：[スタート]-啟定]-[コント □- 
ルパネル]の順でクリックします。 


且 


[スキヤナとカメラ]を開き、 PM - A 700 のア 
イコンびあるかを確認します。 

Windows XP 1 U 外の場合は、[スキヤナとカメラ]アイ 
コンをダブルクリックします。 




ク 


ク 


■ fe のの ■ 


ファイルの福集の 隶元 わ尉こ入り(がツ-ルのヘルプお） 
©戻る，し）しす户おま：フォルタ.国， 


アドレス(が I 今スキャナとがラ 


[ ィィ-於。々スゥ た ■ 

今 

团 イプ-ジンヴデバイスを風)！]しま 1 

[ E 隱り N i 

1 PM - A 700 1 


スキヤナドライバ EPSON Scan ) は正常(こインス I ル 
されています。 


もう一度、原稿の読み取りを実斤してみてくださし、。 
とす本書24ぺージ「スキャンする」 


スキヤナドライバ EPSON Scan ) が正常にインストール 
されていません。 


スキャナドライバ （EPSON Scan) をインストールし直 
してくださし、。 

本書44ぺージ「ドライバの再インストール」 




スキヤナドライパのインストールが態をお認 （Windows) 


PM - A 700] のアイコンびなし、 


PM - A 700] のアイ〕ンびある 


①クリック 


リ □ジオフが ro ] が了オプション站 


な スタ-卜 


⑤確認 


②クリック 


スキヤナと力:? I ラ 


管理老 


スキけと力巧 


プリ：/夕とモの化の/、ー ドウ: C ア 


①クリック 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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油スタ-。おなジ23 


つたときは（トラブル対処方法） 


プリンタドライ八のインストールが態をお認 （Windows) 


Windows 環境でお使いの場合(こは、プリンタドライバ（巧刷を巧うために必要なソフトウェア）が正しくインストールされてい 
ない、または巧刷先のポートが正しく設定されていない可能性があります。 

下の手順でプリンタドライバのインストール状態と、ポートの設定状態を確認してください。 


①プリンタドライ/\のアイコンを確認 


D US 巨ケーフ''ルをパソコン(こしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにします。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルタを開きます。 

Windows XP の場合： 

[スタート]-[コント□-ルパネル]の順にクリックし 
て、[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックし 
て、[プリンタと FAX ] をクリックします。 



ウ 



Windows 98/ Me / 2000の場合： 

[スタート]-隱定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


B CPM - A 700] のアイ〕ンびあるかを確認し 
ます。 



[ PM - A 700] のアイコンびある 


プリンタドライバは正常にインストールされています。 


次 ぺージ の「印刷先のポートの設をを確認」をご覧の 
うえ、印刷先ポートの設をを確認してください。 

本書43ぺージ「②印刷先のポートの設定を確認」 


[ PM - A 700] のアイコンびない 


プリンタドライバが正常にインストールされていません。 


「ドライバの再インストール」をご實のうえ、プリン 
タドライバをインストールし直してください。 

本書44ぺージ「ドライバの再インストール」 



察 SMOPUS 
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パソコンと接続時のトラフ'レ 


②印刷巧のポートの設定を確認 


PM - A 700 のアイ〕ンをちクリックし、[プ 
□パテイ]をクリックします。 

Windows 2000 /XP の場合： 



Windows 98 /Me の場合 


①ちボタンでクリック 


誦国 

lifffflinirwr 


邸の 


一時 f き止(が 

'通巧博うブリ处じ設定の 


En 刷ド辛ュイシトの肖り蹄(日） 


ショートカツトの巧巧を) 
肖 IJ 蹄呕） 

をおの変を ( M ) 「 


(D クリック 




日 


ポートの設定を確認します。 

Windows 2000 /XP の場合： 

[ポート]タブをクリックし、 [USBxxx EPSON PM - 
A 700] ( X には数字が人ります）が選択されていること 
を確認します。 



巧届けるポート也〉 

臨威戲ゎ。ゥボ。ゥスび: 

ポート 

i が月 

□ COM 1： 

シリアルポート 

□ COM 2： 

シリアルポート 

□ COM 3： 

シリアルポート 

□ COM 4： 

シリアルポート 

つ マイ II.A UJ ナ I 


②確認 


を四洒 SBQBESEBSEEBSBBESSSBOiSfflSSIHHHH^V 


I ポ-卜の胤 D 取' I r ポートの刖除 ⑩ I r ポ-卜の紙がな'' I 

回?5?で向サボ-卜をを細こするお 
□プリンタブ-ルをち細こする咱） 


J にキャンヒル 


通用曲 


Windows 98 /Me の場合： 

[詳細]タブをクリックし、 [EPUS 目 X : (EPSON PM - 
A 700)] ( X には数字が人ります）が選択されていること 
を確認します。 


用 設定 I がレ1の!' ] 

全肢 【詳細 ) をの音巧 I 其ち 


がユ-ティリティ 
I を本設定 




EPSON PM - A 700 


巧刷ホのボートを)： 


ボートの追加の... 


C 0 M 1： 站信ボート） 

COM 3： (TDK DFL 5610 WS ( MODEM )) 
ホ化巧':,リの|が0|1"ポ—い 


( I が 1出1〜,由 

V rlLD (巧スをにコ y r ル面なな - 

‘ ——a eON フリン》ドート） 

6みお 


卜もまプリンタ ( LPT ) ポート） 


ボ-卜の刖除⑩ ... 


ドライバの風) D 地 )…I 

タボートの酷除の)... 


阿うな)： 


[ EPUSBx : (EPSON PM - A 700)] を還巧します 


「 OK ] キャンセル I 通巧姐 」 


且 


USB 似外のポートが'選択されでいる場含は、 
[ US 己]と [EPSON PM - A 700] び表示さ 
れでいるポートを選択しで設定し直します。 


ミ^音[ポートの追加]によるポートの設をは行わな 
^ いでください。 


Q 


ED 刷が'できるかどラかを確認します。 

巧刷ができなかった場合は、次ページの「ドライバの再 
インストール」をご覧のうえ、プリンタドライバを削除 
してか6、再度インストールし直してください。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法） 


パソコンと接続時のトラブル I 



ドライパの再インストール 



プリンタドライ/ X 7 スキヤナドライ /X 
の削除方法 


D 本製品の電源をオフ(こしで、 US 巨ケーブルを 
取り夕'^します。 

0 起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべ 
で終了します。 


プリンタドライパ/スキヤナドライパ 
のインストール方法 


D 本製品の電源をオフにしたまま、 USB クープ' 
ルをパソコンに接続します。 

0 『ソフトウエア CD-ROM』 をパソコン(こじツ 
卜します。 


0 [スタート]-[コント□—ルパネル] 
(Windows 98/Me/ 2000では[スタート]- 
[設定]-[コント□ールパネル])の順(こク 
リックします。 



0 [プ□ブラ厶の追加と削除] (Windows 98/ 
Me/ 2000では[アプリケーシヨンの追如と 
削除])をダブルクリックします。 



0 [プ□ブラ厶の変更と削除]をクリックし、プ 
リンタドライバを削除する場含は EPSON 
プリンタドライバ•ユーティリティ]を選択、 
スキヤナドライバを削除する場含は 
EPSON Scan] を選択しで[変更/削除] 
(Windows 98/Me/ 2000では[追如と削 
除])をクリックします。 

この後は画面の指示(こ従い、ドライバの削除を実行しま 
す。削除が完了した6、再度ドライバをインストールし 
直します。 


0 赵下の画面が'表示されますので、「カスタムイ 
ンストール」を選択します。 



クリック 


Q 


[パソ〕ン接続用ソフトウエア]を選択します。 


♦スタムイン A 卜 —A 


I I h 


/<ソ3ンソフトウェア 

ミ： 亡 : 




([ のバけ•が jj 


アプリケーシ a ンソフトウェア 

本が*でむ7ブパーシ3’乂/71'かア 


«• プリントアダプタ R ソフトウェア 

ホ 50© ■さ* W ブ J 'パ' アブブタ rpA~W ル 
ソ> かア 


八け■ブ MW ] 




口 


0 に PSON Scan] または[プリンタドライバ] 
をインストールします。 

画面の指示(こ従ってインストールを進めて < ださい。 
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本製品をパソコンと接続して使用している場合は、 『 PM - A 700 電子7 ニ ユアル J をご覧ください 


ドライバと同時にインストールされた 『 PM - A 700電子マニュアル』の「トラブル対処方ま」には、本書に載っていないトラブル 
の対処方法が記載されています。 

『 PM - A 700電子マニュアル』の開き方や使い方については、下をご覧ください。 

/;^す本書20ぺージ「電子マニュアルの見方」 




Windows をお使いの場合は 

ソ下の画面からも、 『 PM - A 700 電子マ: 
ます。 


.アル』の「トラブルが処方ま」を表示させることができ 



①クリック 


f EPSON 

1" 1 り UU り JJUMJJ -- 回図 

1 

r 贫を本試 

脯も i 綻なレイアウト II 海 トティリティ 1 

ウィンドウ !3 : EPSON 1 


A4 210 X 297 mm 巧紙種類の|国 


ファイン 

にュ 7 ルを補正 
7 伽ウイザ：オン 
? 又方向印刷：オン 


お一 

巧カラーに） 

广另 

车一い 1 をモ 


4~~ r 


巧裝設ミ 




广詳細設ミ 


きれい 

— J 速い 

インク触 


- 即别フ•レた 


麵 


\M 

[ 困ったとき I: 


身 


巧庙 U できます。 


巧 


2 0 S 


②クリック 


力 - トリが ' 苗が I 




0K J [ キヤンせル ] I ヘルプ J 


f 医!ったとをは I 


イホわ卜£^り：ミ?!〇«巧^^ム、ぞ夕お《>^—>’へ巧巧してがろじ、でマホ* 

1;::; 獻班 :;: j W 义吃； 


『 PM - A 700 電子マニュアル』がイ 
ンストールされていない場合は、 
上のメツセージが表示されます。 
I はし、トボタンをクリツクすると、 
インターネツトを通してエプソ 
ンのホームぺージへ接続します。 


インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をご覧ください 


『 PM - A 700電子マニュアル』をご覧いただいても問題が解巧しない、ちょっとわか6ないことがある。こんなときに、お客様の 
環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンな6購入後も安ん。皆様か6のお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページ(こ掲載しております。 

ぜひご活用ください。く http :// wwwj - love - epson . co . ip/faq > 

上記 『 PM - A 700電子マニュアル』の「インターネット FAQ のご案内」か6も接続できます。 


本体が巧障していないかをごお認の上、お問い合わせください 


動作確認の方法、お問い合わせ先は] U 下をご覧<ださい。 
とす本書日0ページ「サービス.サポートのご案内」 


つたときは（トラブルが処ちま） 


トラブルが解決しない 
ときは 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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付録 


使用できる用紙の種類 
とが刷時の注意 

本 製品で使用できる用紙の種類と印刷時のを意について説明します。 


用紙の紹介と印刷時の注意 


達意 


用紙の取り扱い上のを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

-般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 

丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

ルー ズリ ーフ 用紙やバインダ用紙などの穴の空いている用紙は使用しないでください。 

再生紙は紙質によってはにじむことがありますので、試し印刷をしてから購入されることをお勧 
めします。 

封筒に印刷する場合のを意事項については、 『電子 マニュアル』をご覧ください。 

用紙は、必ず縦方向にセツトしてくださし、（往復ハガキのみ横方向にセツトします）。 

写真用紙ソ外の用紙を複数おセツトする場合は、く図1 >のようによくさばいて、整えてから 
セツトしてく ださし、。 

写真用紙く絹目調>はがきソ外のハガキをセツトする場合は、反りを修正して平らにしてくださ 
し、。く図2> のように 5 mmi ^ ソ上反っているハガキや下向きに反っている（両端が浮いている） 
ハガキは、セットしないでくださし、。セットすると印刷面が巧れる、正常に給排紙されないなど 
の原因になるおそれがあります。 


<図1> 




<図2 > 



エプソン製専用紙 



用紙名称 

特長 

サイズ/型番 

入り数 

セット可能 

北。-/ 

操作パネルの設定項目 





枚数 

メモリカ-ド 

(コピー時/ メモリカード 






からの直接賴 

からの直接賴時） 


写真用紙<光が> 

長期間色あせに<い 

L 判： 




用紙種類：[写真用紙] 



高品質な写真を巧刷 

KL20PSK 

20枚 


〇 

用紙サイズ： [L 判] 



できます。つややか 

KL50PSK 

50枚 





に仕上がるのでデジ 

KL100PSK 

100枚 






タルカメラで撮った 

KL200PSK 

200枚 






記念写真などをアル 

2L 判： 





写 


バムに人れたり、 

K2L20PSK 

20 枚 


X 


真 

用 


フォトフレームに 入 
れて飾ったりと、ま 

K2L50PSK 

己0枚 




紙 


A4 : 

20枚 

20枚 


用紙種類：[写真用紙] 

さに写真として使え 



ます。 

KA420PSK 



用紙サイズ： [A4] 



KA450PSK 

巳0枚 


〇 





KA 4100 PSK 

100枚 







KA4250PSKN 

2己0枚 







六切： 



X 





K6 朗 CPSK 

日0枚 
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使用できる用紙の種類と印刷時のミち意 


用紙名称 

特長 

サイズ/型番 

入り数 

セット可能 
巧数 

北-/ 
メモリカ-ド 
からの直接 賴 

操作パネルの設定項目 
(コピー時/ メモリカード 
からの直接圆時） 

写 

真 

用 

紙 

写真用紙 
<光お EG > 

写真用紙<光が>よ 
り若干厚さが薄い用 
紙です。大容量のボ 
リュームパックで単 
価が抑え6れていま 
すので、大量の写真 
も安んして印刷でき 
ます。 

※写真用紙<光が> 
とは若干色□末が異な 
る場合があります。 

L 判： 

KL 200 SKEG 

200枚 

20枚 

〇 

用紙種類：[写真用弟氏] 
用紙サイズ： [L 判] 

写真用紙<絹目調> 

長期間色あせ(こ < い 
高品質な写真を巧刷 
できる光が感を抑え 
た写真用紙です。 
アルバムやフォトフ 
レームに入れて飾っ 
たりと、幅広い使い 
方ができます。 

L 判： 

KL 20 MSH 

KL 100 MSH 

20枚 

100枚 

20枚 

〇 

用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ： [L 判] 

2 L 判： 
K 2 L 20 MSH 

K 2 L 50 MSH 

20枚 

50枚 

X 


A 4 : 

KA 420 MSH 

20枚 

〇 

用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ： [ A 4] 

% 

ミ 尺 
紙 

光が紙 

デジタルカメラで 
撮った写真や CG な 
どの作品を印刷する 
のに適した厚□タイ 
プの光が紙です。 

A 4 : 

KA 420 GP 

KA 450 GP 

KA 4100 GP 

20枚 
己0枚 

100枚 

20枚 

X 


7 

ツ 

卜 

紙 

フォトマ、ソト紙 

厚みのある非光が 
の写真用紙です。 
落ち着いた質感が 
得6れます。 

A 4 : 

KA 450 PM 

50枚 

20枚 

〇 

用紙種類：[マ、ソト紙/ 

IJ 八ガキ] 

用紙サイズ： [ A 4] 

スーパー ファイン紙 

デジタルカメラで撮 
影した写真や CG 作 
品、写真/グラフ人り 
の文書の巧刷に適し 
た専用紙です。 

A 4 : 

KA 4100 NSF 

KA 4250 NSF 

100枚 
250枚 

エッジ 

ガイドの 

▼マーク 

まで 

X 

\ 

並 

i 

紙 

両面上質普通紙 
<再生紙> 

インクジエット用の 
両面普通紙です。両 
面に印刷してもあま 
り裏写りしません。 
古紙10096配合再生 
紙です。 

A 4 : 

KA 4250 NPD 

250枚 

エッジ 

ガイドの 

▼マーク 

まで 

〇 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ： [ A 4] 

ハ 

ガ 

キ 

写真用紙<絹目調> 
八ガキ 

長期間色あせに<い 
高品質な写真を印刷 
できる光が感をおさ 
えた八ガキです。 

八ガキ： 
KH 20 MSH 

20枚 

20枚 

〇 

用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ：[八ガキ] 

フォト•クォリ 
ティ .カード2 

デジタルカメラで撮っ 
た写真やイラストを 
使った八ガ丰の印刷に 
適した色あせじくい光 
が八ガ丰です。 

八ガキ： 

PMHSP 1 

20枚 

20枚 

X 

\ 

スーパーファイン 
専用八ガキ 

デジタルカメラで撮 
影した写真入りの八 
ガキ巧刷(こ適した光 
がのない八ガキです。 

八ガキ： 

MJSP 5 

己0枚 

巳0枚 

〇 

用紙種類：[マ、ソト紙/ 

IJ 八ガキ] 

用紙サイズ：[八ガキ] 
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付録 


使用できる用紙の種類と印刷時のを意 I 


用紙名称 

特長 

サイズ/型番 

入り数 

セット可能 
枚数 

]ピ-/ 
メモリカ-ド 
からの直接賴 

操作パネルの設定項目 
(コピ-時/ メモリカ-ド 
からの直接關時） 

特 

殊 

用 

紙 

ス 

て 

イ 

用 

紙 

ミニフォトシール 

ルさなシールを作る 
ことのできる用紙で 
す。16面レイアウト 
(面付け）で巧刷して 
ください。 

八ガキ： 
MJHSP 5 

5枚 

1枚 

「給紙補助 
シート A / B 」 
を一番下(こ 
セットして 
ください。 

X 

\ 

アイ□ンプリント 
ぺーパー 

巧刷した写真を、ホ 
類（綿10096または 
50% JU 上の混妨 ）（ こ 
転写することができ 
る用紙です。オリジ 
ナルの T シャツなど 
が作れます。 

A 4 : 

MJTRSP 1 

己枚 

1枚 

X 


フォト光がを刺 
力ード 

四辺フチなし目口刷 
で、を刺サイズの 
カードが作れる用紙 
です。 

A 4 : 

KNC 10 PP 

10枚 

1枚 

X 


スーパーファイン 
専用ラベルシート 

オリジナルのステ、 ソ 
カーを作ることので 
きる裏面糊がきのラ 
ベル用紙です。 

A 4 : 

MJASP 5 

10枚 

1枚 

X 



巿販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セット可能枚数 

メモリカ-ド 
からの 
直接麵 

M パネルの關項目 
ロピ ー/ メモリカードから 
のカスタム印刷する場合） 

備考 

事務用普通紙 
コピー 用紙 

A 4、 A 5、 A 6、 

目5、 ユーザー 定義 
サイズ 

エッジガイド 

の▼マーク 

まで 

〇 

《 A 4 のみ 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ： [ A 4] 

坪量64〜 90 g / m 2 、 厚さ 
0.08〜0.1 1 mm の範囲の 
ものをご使用 < ださい。 

郵便八ガキ（再生紙）^ 

八ガキ 

己0枚 

〇 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ：[八ガキ] 

写真を貼りがけた八ガキ 
や、 シールな どを貼った 
八ガキは使用しないで< 
ださい。 

郵便八ガキ 
(インクジエツト紙）※ 

八ガキ 

巳0枚 

〇 

用紙種類：[マツト紙/ 

IJ 八ガキ] 
用紙サイズ：[八ガキ] 

往復郵便八ガキ※ 

往復八ガキ 

50枚 

X 

\ 

• 中央(こ折り目のないも 
のをお使いください。 

• 写真を貼り付けた八ガ 
キ や、シールな どを 
貼った八ガキは使用し 
ないでください。 

封筒 

長形3号/4号 
洋形1号/2号/ 

3号/4号 

15枚 

X 


フラップ制の部分）を曲 
げずにお使いください。 


※日本郵政公社製 
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付録 


EP 刷物 （ EP 刷後）の取り扱い I 


印刷物(印刷後)の 
取り扱い 

印刷後は、変色を防ぐために!^ソ下の内容を参考にして正しい展示•保存を行ってくださし、。正しい展示•保存を行うことに 
よって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 



一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成かや光の影響などで退色（変色）してい 
きます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法にを意することで、変色の度合いを低く抑えること 
ができます。 

各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方まは、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご K く 
ださし、。 


を燥方法 


乾燥していない状態でアルバムなどに保をするとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重な6ないようにミ主意 
して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能です 
が、その場合はまず、それぞれを15分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを1枚ずつ印刷面(こ挟んで乾燥させ 
てください。 



保存-展示方巧 


乾燥後は速やかに保存-展示を巧って<ださい。 


•クリアファイルやアルパムに入れ、暗所で保存 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低<抑える、 
一番良い保存方まです。 


• ガラス付き額縁に入れて展示 

空気を遮断する展示方まで、変色の度合いを抑えることができ 
ます。 




护^胃 • ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてくださし、。 

. 写真現像室など化学物質がある場戸斤での保存.展示は避けてくださし、。 


補足 

情報 


• クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用ください。 

• ミニフォトシールは、印刷面にシートが密着するタイプのアルバムなどに入れないでくださし、。 
印刷結果がにじむ場合があります。間紙を挟んでクリアファイルに入れてください。 


S 
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付録 


サービス ■ サポート 
のご案内 



さ種サービス ■ サポートについ’ 



弊社が行っているを種サービス-サポート(こついては、下でご案内しています。 
とす本書巻末「本製品(こ関するお問い合わせ先」 


r 故障かな？ J と思ったら（お西い合わせの前に) 


r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」、および 『PM-A 700電子マニュアル』の「トラブル対 
処方ま」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないかを必ず確認してください。それでもトラブルが解巧しない 
場合は、本体が故障していないかご確認のうえ、お問い合わせください。 


修理/本体の動作確認方法 


コピー機能を使って本体の動作確認をします。パソコンと接続していない状態で実行できるので、本体の動作や巧刷機能に問題が 
ないかを確認できます。 


1. 本製品の電源をオン(こします。 

2. オートシートフィーダに用紙をセットします。 

3. 原稿台に原稿をセットします。 

4. 1カラースタート"] ボタンを押します。 

本書6ぺージ「コピー方法」 


コピーができない 


ク 

〇 (||»|故障している可能性があります。 

® MI お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 

な 本書巻末 r 本製品に関するお問い合わせ先」 

修理へ化す際は、次項の「修理/アフターサービス 
(こついて」をご確認ください。 


コピー ができる 


ク 



カラリオインフォメーションセンターへご相 
談ください。 


な 本書巻末 r 本製品に関するお問い合わせ先」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソコンの 
型番、アプリケーションソフトのを称やバージョ 
ン、その他周辺機器の型番など）と、本製品のを 
称をご確認の上ご連絡<ださい。 



修理/アフターサービスについ’ 



保証書について 


保証期間中(こ、万一故障した場合(こは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ 
くお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これ 
6の記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認め6れないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求め 
いただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 


補修用性能部品および消耗品の最お保ち期間 


本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 
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サービス ■ サポー トのご案内 


保守サービスに関しての受け付け窓 □ 


保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧<ださい） 

受付時間：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除 <) 

受が時間： 9 : 00〜17 : 30 


保守 サービスの 種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、お買い求 
めの販売店またはェプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品を 
お持ち込みまたは送付いただき、一旦お 
預かりして修理いたします。 

化 偉 

Mm 

基本料十技術十部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指を運送会社がご指定の場所に修理品を 
引き取りにお伺いするサービスです。 
•保証期間外の場合は、ドア to ドアサー 
ビス料金とは別に修理代金が必要となり 
ます。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金十修理代） 


_ 製造番号の表示位置 _ 

保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合があります。下図のラベル内容をご磕認ください。 



付属のソフトウエアに関するお西い合わせ先 



読ん del ! ココパーソナル エー■アイ-ソフト株式会社 


TEL : 03-3376-7440 

受付時間 :10 : 00 -12 : 00、13 : 00〜17 : 00 
月曜〜±曜（祝祭曰を除く） 

※お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。あらかじめお客様 ID を 
ご確認ください。 

FAX : 0263-33-3052 

ホームぺージ： http://www.a に oft.co.Jp/japanese/support/index.asp 
XFAX 、 インターネットでのお問い合わせにがする回答は、 

月曜〜金曜け兄祭曰を除く）になります。お答えするまでに多少時間が 
かかる場合がございますので、ご了承ください。 



r 



アルバムプリント for EPSON 株式会社メディア-ナビゲーシヨンユーザーサポート係 

覆が 

TEL 

: 03-5467-1781 

受付時間 

:10:00〜12:00、13:00〜16:00 

for EPSON 


(±曜-日曜-祝日-年末年始 [12/30 〜 1/3] を除く） 

""I.Wiahoii 

FAX 

: 03-5467-1780 



J 


上記に(外のソフトウェアに関するお問い合わせは、カラリオインフオメーシヨンセンターへお問い合 
わせください。 


S 
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付録 


製品仕様 

巧術的な仕様について記載しています。 


プリンタ部基本仕様 

ノズル配列 

黒インク： 90 ノズル 

カラー:90ノズル X 3 色（シアン、マゼンタ、イエ □-) 

巧字方向 

双方向最短距離 EP 刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

最大5760《 X 1440 dpi (パソコン接続時のみ） 

紙送り方式 

ASF 方式フリクションフイード 

入カ データバッファ 

32 KByte 


《最小1/5760インチのドット間隔で印刷 


スキャナ部基本仕様 

走査方ま 

読み取りへ、ソド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

CIS 

原稿サイズ 

A4、US レターまで 

最大有効領域 

216 X 297 mm 

最大有効画素 

主走査10200画素X副走査14040画素 （ 1 200 dpi ) 

解像度 

主走査：1200 dpi 副走査： 2400 dpi 

読み取 LJ 解像度 

5日〜4800 dpi まで （ 1 dpi 刻みで設定巧能）、72日日 dpi 、 

9600 dpi 

階調 

16 bit (入力) /化 it 、8 bit 地力） 

読み取り時間 

1200 dpi 、 A 4 データ転送時間含まず 

モノク ( 112 値：約 10 x 1 0-3 sec/line 

フルカラー:約30 X 10-3 sec/line 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

型番 

黒インクカートリッジ：に BK 32 

カラーインクカートリッジ： 

ICC 32 (シアン）: ICM 32 (マゼンタ）: ICY 32 (イェロー） 

お奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 

開封から6力月 U 内 

保を温度 

保を時：一 30で〜40で （40 での場合1力月以内） 

本体装着時：一 20で〜40で （40 での場合1力月以内） 

力ートリ、ソジかお寸法 

幅 12/7 mm x 奥行き73.46 mm x 高さ55.25 mm 


補足 

情報 


ィンクは一1 6° C じ(下の環境で長時間放置す 
ると凍結します。万一凍結した場合は、室温 
(25°0で3時間上かけて解凍してから使 
用してください。 


•インクカートリツジをか解したり、インク 
を詰め替えたりしないでくださし、。 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜 132 V 

定格周波数 

50〜60比 

入力周波数範囲 

49.5 〜 60.5 Hz 

定格電流 

0.4 A 

消費電力 

連続コピー時:平域が 0 W ( ISO / 防1056ルターノ t 夕ーン原搞） 

低電カモード時： 1.8 W 

スリープモード時： 1.6 W 

電源オフ時： 0.2 W 

《消費電力を 0 W にするためには、電源プラグをコンセ 

ントからあいてください履源プラグは、電源ボタン 

で電源をオフにしてからあいてください）。 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波抑制対策ガイド 

ライン、 VCCI クラス B に適合 


総合仕様 


プリントへッド寿命 

3日億ショット （1 ノズルあたり） 

温度 

動作時：10で〜35で 

保を時：一 20で〜40で （40 での場合1力月 U 内） 

湿度 

動作時： 20〜80% (非結露） 

保を時： 5〜85% (非結露） 


湿度側) 

この範囲で使用 
してください 

I , 






r T I 


10 27 35 温度（に） 

製品重量 

約 6.8 kg 

製品外形寸法 

幅 430 mm X奥巧き 354 mm X高さ 181 mm 

(給紙サポート含まず） 
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製品仕様 ■ 


メモリカードスロット仕様 

力ードス□、ソト規格対応 

メモリカード 


対応電圧が 

CF Type II ス□ットに F+and 

CompactFlash Specification 

Revision 1.4 準拠） 

CompactFlash 

(メモリカードのみ） 

Microdrive 

3.3 V 

SmartMedia ス□、ソト 

(SmartMedia Standard 2000準拠） 

SmartMedia (最大容量 128 MB ) 

3.3 V *2 

Memory 卻 ck ス□、ソト 

(Memory Stick Standard version 

1.3 準拠） 

Memory Stick (最大容量 128 MB 、 

メモリーセレクト機能付き含む） 

Memory 卻 ck Duo が 

MagicGate Memory Stick (最大 

容量 128 MB 、 著作権保護機能は 

非サポート） 

MagicGate Memory Stick Duo が 

(著作権保護機能は非サポート） 

3.3 V 

Memory 卻 ck PRO ス□、ソト 

(MemoryStick Standard Memory 

Stick PRO Format Specification 

Version 1.0 準拠） 

Memory 卻 ck PRO 

(著作権保護機能、高速転送機能 

は非サポート） 

Memory 卻 ck PRO Duo が 

(著作権保護機能、高速転送機能 

は非サポート） 

3.3 V 

SD ス□ット （SD Memory Card 

Specifications / PART 1 .Physical 

Layer Specification 

Version 1.0 準拠） 

SD (Secure Digital ) 

miniSD カード*3 

3.3 V 

MMC ス□ット （MultiMediaCard 

Standard 準拠） 

MultiMediaCard 

3.3 V 

xD - Picture Card ス□、ソト 

( xD - Picture Card TM Card 

Specification Version 1.10) 

xD - Picture Card 

3.3 V 


*1 :メモリカードへの供給電流は最大 500mA 

*2 : 5V タイプのメモリカードは非サポート 

*3 :'必ずま用アダプタを使用して、本製品にセットする 


対応ファイルおま 

DCP 4 Version 2.0 規格準拠 

対応画像ファイル 

フォーマット 

DCP 4 Version 1.0 または 2.0 規格準拠のデジタルカメラで 

撮影した JPEG * 5 おまの画像ファイル ( TIFF おまの画像は 

非対応） 

有効画像サイズ 

横8日〜460日ピクセル、縦80〜4600ピクセル 

最大ファイル数 

999個 


*4 : DCF は、社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）で 
標準化された 「Design Rule for Camera File system 」規格の略称です。 

メモリカードからの直接印刷時は、 DCF Version 2.0 のオプシヨン色空間には 
対応していません。 

*5 : Exit Version 2.21 準拠。 

メモリカードからの直接印刷時は、 Exif Print および PRINT Image Matching には 
が応していません。 


USB インターフェイス仕様 

規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for 

Printing Device Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 

12 Mbps (Full Speed Device ) 

適合コネクタ 

USB Series B 


入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 


ピン番号 

信号名 

入力/化力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 2 mA 

2 

-DATA 

双方向 

データ 

3 

+DATA 

双方向 

データ、 1.5 k Q の抵抗を経由して 

+3.3 V にプルアップ 

4 

Ground - 

- 

ケーブルグラウンド 


環境基本仕様 

消費電力 

連続コピー時：平均約 10 W ( ISO / 防10561レターパターン原稿） 

低電カモード時： 1.8 W 

スリープモード時：1 .6 W 

電源オフ時： 0.2 W 

《消費電力を 0 W にずるためには、電源プラグをコンセ 

ントか6あいてください履源プラグは、電源ボタン 

で電源をオフにしてか6あいてください）。 

省資源機能 

両面巧刷機能、割り付け EP 刷機能、拡大/縮ル機能を使用ず 

ることで、 EP 刷用紙の使用枚数を節約ずることができます。 

回収リサイクル体制 

インクカートリツジのリサイクル 

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用;斉みインク 

カートリッジ回収ポスト」を全国にある一部のパソコン 

ショップに設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再 

資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジ 

は、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポス 

卜に投函してくださいますようご協力をお願いいたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いく 

つかの保守サービスをご用意しております。詳細につきま 

しては本書巻末をご覧ください。 

補修用性能部品の 

最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

適合規格 

国際エネルギースタープ□グラム 

情報処理装置等電波障童自主規制協議会 ( VCCI ) の基準 

に基づくクラス目 


本製品で印刷できる画像ファイルの形式は上 
記の通りです。ただし、フォルダをやファイル 
名にひらがなや漢字などが使用されていると 
認識されません。フォルダ名や各写真のファ 
イル名には、半角英数字をご使用ください。 
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付録 


ランプ表示一覧（エラー時) 

操作パネルのランプの表示でエラーの原因を確認することができます。 


\レ \レ 

:点の' • :点滅 ♦ :局速点滅 

_ /I \_ 


ランプのが態/内容 


メモリカードを認識できません。 



アジャストレバーが封筒側 （ H ) に設 
走:されています。 



〇 


〇 I 


♦才-ダーン-卜印刷’ 
- A 4- 

〇才-ダーン-卜殿曽 
n を]マ EP 刷/ DPOF / 

い巧^分 VI ，々し 

還択項目のみ点灯 


Q ‘ 


北- 
部数 

H " 点滅- 


H 


〇 


参普通紙 
〇写真用紙 

ぶマット紙/1」八ガキ 

O 0 A 4 〇ハガキ 
OL 判 

還が項目のみ点灯- 


U 


〇: 


用紙ヴイブに 
合わせる 


本体にエラーが発生しました。 



巧処方法 


メモリカード内にデータがあること、メ 
モリカードが読み取り可能なフォーマツ 
卜であることを確認してください。 

ぶ本書53ページ「メモリカードス 
□、ソト仕様」 


アジャストレバーを用紙側 （ L ) じ設 
定:し、再度モノク□またはカラーの 
b タート I ボタンを押してください。 

《印刷擦れ対応のため、アジャスト 
レバーを封筒側 （ H ) に設定して巧 
刷する場合は、エラー状態のまま 
モノク□またはカラーの I スター h ] 
ボタンを押して < ださい。 

とす本書2ページ「アジャストレバー」 


電源をオフにして、本製品内部に異物 
(輸送用の保護具、用紙など）が入って 
いないか確1 忍し、電源をオンにしてく 
ださい。 

それでちエラーが解除されない場合は、 
お買い求めいただいた販売店、またはェ 
プソン修理センターへ修理をご依頼くだ 
さい。 


:本体状態を磕認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点なします。 
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ランプ表示一覧（エラー時) 


\ レ \ I / 

♦:点な ♦ :点滅 ♦ :高速点滅 


ランプのが態/内容 


廃インク吸収パ、ソドの吸収量が限界に 
達しました。 

※廃インク吸収パ、ソドは、クリーニング時 
や印刷中(こ排出される廃インクを吸収す 
る部品です。お客様ご自身(こよる交換は 
できません。 



いずれかのインクがなくなったか、イ 
ンクカートリッジがセットされていま 
せん。または、本製品では使用できな 
いインクカートリツジがセツトされて 
います。 



いずれかのインクが残り少なくなりま 
した。 



巧処方法 


お買い求めいただいた販売店、または 
エプソン修理センターへ廃インク吸収 
パ、ソドの交換をご依頼ください。 


W 下をご覧のうえ新しいインクカート 
リッジに交換してください。 

とす本書26ページ r インクカートリ、ソ 
ジの交換」 


必要に応じて、新しいインクカート 
リッジをご用意ください。 

とす本書26ページ「インク残量の磕認 
方法」 


:本体状態を磕認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点灯します。 
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付録 


:点な 


:点滅 


:局速点滅 


ランプのが態/内容 


用紙がないか、用紙が重なつて給紙さ 
れました。 



用紙が詰まりました。 



〇。* 


♦才-ダーン-卜印刷' 
- A 4 - 

〇才-ダーン-卜焼増 
n き]マ印刷/ DPOF / 

V— / 一 、' ■ 一 i 

還択項目のみ点灯 


〇 


北- 
部数 


〇 


参普通紙 
〇写真用紙 

タマット顧」八ガキ 

O 0 A 4 〇ハガキ 
OL 判 

還択項目のみ点灯- 

用紙ヴイプに 


〇 


〇： 


台わせる 


オーダーシートのセツトの向きが正し 
くないか、オーダーシートがセットさ 
れていません。 



,[才ーダーシート焼き増し] 

のみ点减ノ_卜印刷 .1 

、い 4- 

〇才-ダーン-卜焼増 
全コマ EP 刷/ DPOF / 


コピ厂於 

し-^‘‘つ，，占':が- 


〇 


画ダイレクト 


〇 


参普通紙 
〇写真用紙 

も'マット紙/ IJ 八ガキ 

O 0 A 4 〇ハガキ 
OL 判 

還が項目のみ点灯 一! 

用紙ヴイプに 


〇 


〇： 


台わせる 


巧処方法 


用紙をセツトし直しカラーの I スタート 
ボタンを押して < ださい。 


W 下をご覧のうえ詰まつた用紙を取り 


除き、 カラーのスタート ボタンを押し 


てください。 

分本書35ぺージ r 用紙が詰まった」 


W 下をご覧のうえオーダーシートを正 
しくセツトし直し、再度 I スターり ボタ 
ンを押して < ださい。 

とす本書12ページ「写真を選んで巧刷 
する-オーダーシート印刷-」 


:本体状態を磕認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点なします。 
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ランプ表示^覧(エラ ー時 ）I 


:点灯 


. 点滅 


. 局速点滅 


ランプのが態/内容 


オーダーシートの内容に問題があり 
ます。 



オーダーシートの内容とメモリカード 
内の写真データの情報が一致しません。 



[才ーダーシート焼き増し] 
のみ点滅トト師 q 

、い4- 

〇才-ダーン-卜焼増 

ま〕マ印刷/ DPOF / 
◎ダイレクト 
ソモ U 力ード 


〇? 




っピー 


广^部数 

"4" 点滅 




〇 


参普通紙 
〇写真用紙 

义マット紙/ IJ 八ガキ 

O 0 A 4 〇八ガキ 
〇|_判 

選ネ尺項目のみ点灯- 


U 


〇 


用紙ヴイブに 
含ねだる 


サポートされていないデジタルカメラ 
が接続されました。 



. 拴コマ印刷/ DPOF /_ 
@ダイレクト]のみ点滅 
- A 4- 

〇才-ダ-シ-卜焼増 

を 7 B ] li / DP 0 F / 
^画ダイレクト 
ソモ U 立ード 




.Q 


□e- 

部教 

P " 点滅 


AO /、 


P 


〇 


参普通紙 
G 写真用紙 

义マット紙/ IJ 八ガキ 

〇 参 A 4 〇八ガキ 
OL 判 

選択項目のみ点灯- 


U 


〇： 


用紙ヴイブに 
合わせる 


巧処方法 


マーク方法に誤りがないかを磕認し、 
再度オーダーシート印刷を実行してく 
ださい。 

とす本書12ページ「写真を選んで巧 
刷する-オーダーシート印刷-」 


オーダーシートと一致したメモリカー 
ドをセットするか、メモリカードと一 
致したオーダーシートをセットしたう 
えで、再度オーダーシート印刷を実行 
してください。 


デジタルカメラと本製品を接続している 
US 目ケーブルをあき、 [^トップ! ボタンを 
押してください。 


:本体状態を磕認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点灯します。 


S 
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付録 


ランプ表示一覧（通常時) 

本製品の状態を、操作パネルのランプの表示で確認することができます。 


\ I / \ レ 

点灯 ♦ :点滅 ♦ :高速点滅 

/| \ 


ランプのが態/内容 


電源オン時（ネリ期動作中） 



コピーモード 



メモリカード EP 刷モード 



:本体状態を磕認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点灯します。 
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ランプ表示一覧（通常時) 


:点灯 


. 点滅 


. 局速点滅 


ランプのが態/内容 


省電カモード時 

13分間パネル操作がなかったためお電カモードになつて 
います。[電源 I ボタン L ソ外のいずれかのボタンを巧すと、通 
常表示に戻ります（このときのボタン操作は設定には反映 
されません）。 



電源オフ時（終了処理中） 



PictBridge/USB DIRECT-PRINT 
モード時 


广 ) 誌 - 

Pi 

- 点滅 



拴コマ印刷/ DPOF / 
@ダイレクト]のみ点灯 
-A4- 

〇才 - ダーン-卜焼増 

> ま]マ EP 刷 / DPOF/ 
<画ダイレ外 

( I メモリカード 


〇 


•普通紙 
〇写真用紙 

タマット紙/ IJ 八ガキ 

O 0A4 〇八ガキ 
〇 1 _判 

還が項目のみ点灯一 

n 用紙ヴイプに 
U 合わせる 



:本体状態を磕認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点灯します。 
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付録 


:点な 


:点滅 


:局速点滅 


ランプのが態/内容 


コピー中 



メモリカードから印刷中 
XDPOF 印刷時は[全コマ印刷/ 
DPOF / 画ダイレクト]のランプ 
は点滅 


-点滅- 




〇電源 


□ 

0ェラ- 

n A 

還択項目のみ点灯^ 

〇才-ダーン-卜 8] 刷’ 
-A4- 

〇才-ダーン-卜焼増 


Q 


〇 


全]マ EP 刷/ DPOF/ 


画ダイレクト 
メモリカード 


〇 誌 - 



- 消な 


〇 


参普通紙 
〇写真用紐 

みマット細/ IJ 八ガキ 

O 0A4 〇ハガキ 
〇|_判 

還択項目のみ点灯^ 

n 用紙ヴイブに 
U 合わせる 



パソコンからの操作中 



インクの確認中 
EP 刷中止処理中 
メモリカード認識中 X 
X メモリカードランプも点滅 



:本体状態を磕認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点灯します。 
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ランプ表示一覧（通常時) 


:点灯 


. 点滅 


. 局速点滅 


ランプのが態/内容 


インクカートリッジ交換中 



アジャストレバー操作時 
("標準"切り曾え時） 



〇。* 


♦才-ダーン-卜印刷’ 
- A 4- 

〇才-ダーン-卜 I 規増 


〇を]マ EP 刷/ DPOF / 

し* の 1 パ VI .わし 

還が項目のみ点灯 


-"L" 3秒間点滅 




〇 


•普通紙 
〇写真用紙 

ぶマット紙/ IJ 八ガキ 

〇ハガキ 


〇;兰 

選択項目のみ点灯 

U n 用紙ヴイスに 
U 台わせる 



アジヤストレバー操作時 
("大-切り替え時） 



各種操作、設定の 
受け付け時 



:本体状態を磕認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点灯します。 
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付録 


22、24 


プリンタやスキヤナの使いち 

プリントヘッド . 

へッ ドクリーニング . 

マイクロドライブ . 


デジタルカメラから直接印刷 . 18 

電源オン . 10 

閣ボタン . 4 

電源ランプ . 4 

トラブルが解決しないときは . 45 

トラブル対処（困ったときは） . 34 

ノズルチェック . 31 


て 

と 

の 

ま 


マジックゲートメモリースティック . 11 

マジックゲートメモリースティック Duo . 11 

マゼンタインクカートリッジ（に M 32). 26 

マルチメディアカード . 11 

めメモリースティック . 11 

メモリースティック Duo . 11 

メモリースティック PRO . 11 

「メモリカード印刷設定 I ボタン . 4 

メモリカードから印刷する . 10 

メモリカードスロット . 1、已3 

メモリカードのセット . 10 

メモリカードランプ . 1 

も I モノクロスタート]ボタン . 4 

輸送する . 33 

よ mm . 46 

用紙サイズ . 8、14、16、46 

[巧紙サイズ設定 I ボタン . 4 

用紙サイズ設定ランプ . 4 

f ~ 用紙サイズに合わせる I ボタン . 4 

用紙サイズに合わせるランプ . 4 

用紙サポート . 1 

用紙種類 . 8、14、16、46 

紙種類設定 I ボタン . 4 

用紙種類設定ランプ . 4 

用紙のセット方法 . 7 

用紙の保ちち法 . 49 


さサービス-サポートのご案内 . 50 

再インス!ル . 44 

しシアンインクカートリッジ（に C32) . 26 

tt 様 . 52 

使用できる用紙の種類 . 46 

すスキヤンする（スキヤナの使いち） . 24 

スキヤナユニット . 1 

I ストップ I ボタン . 4 

スマートメデイア . 11 

せ胃題 . 46 

全コマ印刷 . 16 

全自動モード . 24 

そ操作パネル . 4 

その他のトラブル . 45 


あアジヤストレパー . 

いイエローインクカートリッジ（に Y 32) ... 

インクカートリッジ交換位置 . 

インクカートリッジ交換 . 

インク吸収材（内部） . 

インク巧量 . 

[インク I ボタン . 

インクランプ . 

印刷する（プリンタの使いち） . 

印刷設定 . 

印刷品質のトラブル . 

インストールが態の確認（スキヤナ） ...... 

インストールが態の確認（プリンタ） ...... 

えエッジガイド . 

エラーランプ . 

おオーダーシート印刷 . 

才ートシートフイーダ . 

力、紙送りのトラブル . 

I カラースタート I ボタン . 

きキャリッジ . 

給紙□カバー . 

ギャップ調整 . 

く黒インクカートリッジ（に BK 32). 

け原稿カパー . 

原 口' . 

原稿のセット . 

原点マーク . 

こ交換の必要なインクカートリッジ確認位置 

コピー/印刷/スキヤンができない . 

コピーする . 

コピー部数表示部 . 

「コピー部数 I ボタン . 

困ったとさは . 

コンパクトフラッシュ . 


索引 I 

索引 

ここに記載する索引は、本製品をパソコンと接続しないで使用する場合に必要な項目です。パソコンと接続して使用する場 
合の使用方まの詳細は、 『 PM - A 700 電子マニュアル』をご實くださし、。ソ下に 『 PM - A 700 電子マニュアル』の起動方法が 
記載されています。 

とす本書20ぺージ「電子マニュアルの見方」 


_ アルフアベット _ 

A AC インレット . 3 

D DP0F. 17 

E EPSON Scan. 24 

I に BK32 (黒インクカートリッジ） . 26 

に C32 (シアンインクカートリッジ） . 26 

に M32 (マゼンタインクカートリッジ） . 26 

に Y32 (イェローインクカートリッジ） . 26 

L L 判印刷（メモリカード） . 12、16 

M Mac OS Xでの基本手順（プリンタの使い方） . 23 

Mac 0S 9での基本手順（プリンタの使いち） . 23 

mini SD 力ード . 11 

P PM-A700 電子マニュアル . 20 

PictBridge . 18 

PictBridge/ USB DIRECT-PRINT 対応機器接続コネクタ ..... 1 

S SD メモ U— カード . 11 

U USB DIRECT-PRINT. 18 

USB インターフェイスケーブル . 3 

W Windows での基本手順（プリンタの使いち） . 22 

X xD-Picture Card . 11 


五十音 


2 11 
31 


6 2 6 
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Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft . Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

MagicGate 、 マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duo 、 メモリースティック、メモリースティック Duo 、 および MEMORY 
STICK PRO、MEMORY STICK PRO Duo、Memory Stick ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリーカード 、 SD ロゴは、（株）ま芝、松下電器産業（株）、米国 SanDisk 社の商標です。 
xD-Picture Card 、 xD-Picture Card □ゴは富±写真フイルム（株）の商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品は USB D 旧 ECT - PRINT に対応しています。本製品は USB D 旧 ECT - PRINT が応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニタ上で写真選がや印刷開 
始を指示することができます。 

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

トラブル解みアシスタント 、 EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® 2000 operating 
system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000と表記 U ていま 
す。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system 日本語版の表記につい 
て本書中では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 98/ Me 」 
のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品がが応している Mac OS のバージョンはじ TF の通りです。 

Mac OS 9.1 〜 9.2. x / MacOSXv 10.2 、v 10.3 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOS 9」、「 MacOSX 」 と表記していることがあります。 

また、アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 

本書では、日本郵政公社製のはがきを郵便ハガキと記載しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内化様のため、本製品の修理•保なサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本国外ではお受けできませんので 
ご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあ 
りますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などを本機（プリンタ）で印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の女□何によっては、法律に違反し、罰せられます。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法 第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするじ(が、 
著作権者の承認が'必要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと 
があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、化ず指をされたケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調液について 

この装置は、高調ぶ抑制対策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムのが象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありまし 
たらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者ソ 
外の第王者により修正.変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責巧を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合 
には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社 2004 

















本製品に関するお問い合わせ先 


EPSON 


エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•朽ィバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後もをん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用〈ださい。 

\S2il 


http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

•修理品送付 • 持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修埋センターまで送付願います。 


拠点名 


化幌修埋センタ- 


松本修埋センター 


ま京修埋センター 


沖縄修理センター 


所 


在 


地 


干 060-0034 ネし幌巿中央区化4条ま 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス(株） 


干 390-1 243松本巿巧が1563エプソンサービス峨 


干 191-0012 まま都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 


干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 
干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 冲縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 


011-219-2886 


0263-86-7660 


042-584-8070 


092-622-8922 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承くださし、。 

* 修埋について詳しくは、エプソンサービス峨ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。 * お包は業者が巧います。 

ドア to ドアサービス受付電話査 S 0570—090— 090【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30術日、弊社指定休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ膊)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社へご化頼ください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受イ寸拠点 

引き取り地域 

TEL 

ネし幌修埋センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修埋センター 

本州（中国地方を除く） 

0263 -86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指をイ木日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、王日、祝日、弊社指を休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通誠訪支店で 
代巧いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

> カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

I S 0570-0041 16【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指を休日を除く） ] 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へご化頼ください。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせくださし、。 

ネし幌 (011) 222-7931 仙台 (022)214-7624 まま (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜17:00(1月旧、弊お指定化日を除く） 
>FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

化幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 
>スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】 月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、赞社指を か 日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認くださし、。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

> シヨ ー J レーム * 詳細はホームぺージでもご'確認いただけます 。 h 叩:// WWW . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソン スクェア 新宿 干160 -8324 まを都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定:イ木日を除く） 

ェプソン スクェア 御堂筋 干541 -0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定イ木日を除く） 

• M がさ ON 

ェプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、ェプソンに興はをお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお風ルたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パ'-ジョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認〈ださし、。 
参消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社（ホームぺージアドレス h け p :// www . epson - supply . co . jp / 

またはフリーダイヤル01 20-251528) でお買いホめください。 


エフソン販売株式ミ社 
它 Y コーェづンン株式舍社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 
干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 
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r^ 

PictBndge 



ExifPnnt 


Memory Stick tm 

Memory Stick PRD 



xD-Picture Card 

ぶ為 

け 


DPOF 

Digital Print Order Format 



本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応 
しています。 

PRINT Image Matching に関する著作徹ま、 
セイコーエプソン株式会社が所有しています。 
PRINT Image Matching に関する情漸ま、エ 
プソンのホームページをご覧ください。 


鶴 


II 国 11111 III 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの 
参加事業者として、本製品が国際エネル 
ギースタープ□グラムの巧象製品に関する 
昼準を満たしていると判断します。 


EPSON 

この取扱説日月書は巧生紙を使用してしぶす。 
本書は I がイクルに配慮して作成しています。 
不要になった場合は資源物としてお取り巧い 
がさい。 


Printed in XXXX XX . XX-XX XXX 


PIVI-A700 窥み过入マ 
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